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Kabel SN-15 kV

3xNA2XS(F)2Y1x70mm²

z pola transf. rozdz. SN Konsumenta

do transformatora

Drabinka kablowa DKD300H45

Rozdzielnica

konsumentowa

8DJH RT+Mkk

Rozdzielnica

ENEA Operator

osobne

opracowanie

Ogrodzenie z siatki

K-169/E

Kabel konsumentowy SN-15 kV

3xNA2XS(F)2Y1x70mm²

z pola liniowego rozdz. SN ENEA Operator

do pola liniowego rozdz. SN Kosumenta

1
2

3

Transformator

800 kVA

15,75 / 0,42 kV
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wipen@wipen.pl

61 646 07 22

Nazwa rysunku:
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Marek Piwarski

upr. proj 180/88/Pw
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Skala:

INWESTOR:

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

WIPEN Sp. z o. o.

ul. Szelągowska 27

61-626 Poznań

wipen@wipen.pl

61 646 07 22

Nazwa rysunku:

Symbol:

Marek Piwarski

upr. proj 180/88/Pw

10.2018Data:
Nr rys.:

Tomasz Piosik

Skala: 

Trasa linii kablowych SN poz. -2

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki

ul. Aleksandra Fredry 9, 61-967 Poznań

Temat:

Wzrost mocy wraz ze zmianą napięcia pracy stacji K169/E

PROJEKTOWAŁ:

1

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

INWESTOR:


	Arkusze i widoki
	A3 Poziomo


