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/DOTYCZY UKŁADU PÓŁPOŚREDNIEGO ZABUDOWANEGO PRZEZ  ENEA

OPERATOR SP. Z O.O. W ROZDZIELNI LUB SZAFCE POMIAROWEJ KLIENTA

PRZYŁĄCZOEGO DO SIECI O NAPIĘCIU PONIŻEJ  1kV/

1.  SZYNY PRZEKŁADNIKOWE  P 40x5 LUB 40x10

2.  ŚRUBY  M12x30 - TWARDOŚĆ  8,8, NAKRĘTKI

    SAMOZAPRASOWUJĄCA  M12

3. GŁĘBOKOŚĆ PRZEDZIAŁU /  - MIN. 140 mm

    / OD PŁYTY MONTAŻOWEJ/

4.  OSŁONA PRZEDZIAŁU/MODUŁU PRZYSTOSOWANA

     DO OPLOMBOWANIA

UWAGI:

WIPEN Sp. z o. o.

ul. Szelągowska 27

61-626 Poznań

wipen@wipen.pl

61 646 07 22

Nazwa rysunku:

Symbol:

Marek Piwarski

upr. proj 180/88/Pw

10.2018Data:
Nr rys.:

Tomasz Piosik

Skala:

INWESTOR:

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

14

PROJEKTOWAŁ:

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki

ul. Aleksandra Fredry 9, 61-967 Poznań

Temat:

Wzrost mocy wraz ze zmianą napięcia pracy stacji K169/E

Moduł przekładnikowy MP
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