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"Technus-bud" - Poznan PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : TW_-ZMD-D01 KOBRA wer. 9.4

Remont pokrycia dachu z wymiang instalacji odgromowej

Obiekt: Zaplecze Techniczne - HALA MAGAZYNOWA DEKORACJI
Adres: Poznan, ul. Polska 116

Data : 2017-04-21 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
1| Roboty dekarskie
1| KNR 403-1140-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 237,500 | m

Demontaz na dachu przewoddw uziemiajacych i odgromowych: z ptaskownika, preta - dach ptaski

315*5+200%4= 237,500
Razem = w m
2| KNR 403-1138-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 240,000 | szt
Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim, mocowanych na papie utozonej
na: betonie
3| KNR 401-0519-06-00 IGM Warszawa 326,910 | m2
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach: pierwsza warstwa
0.2*32.05*2+19.60*32.05*2*0.25 = 326,910
Razem = w m2
4 KNR 401-0519-07-00 IGM Warszawa 32,050 | m2
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach: nastepna warstwa - krotnos¢ =2
20.0*32.05*0.05= 32,050
Razem = W m2
5| KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 22,470 | m2
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku
pasy nadrynnowe: 0.35*32.1*2= 22,470
Razem = W m2
6 | KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 64,000 | m
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
7| KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 14,000 | m
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
8| KNR 401-0519-01-00 IGM Warszawa 641,000 | m2
Przygotowanie podtoza poprzez oczyszczenie powierzchni, przeglad pokrycia papowego ze $cieciem pecherzy
i nierownosci oraz umocowaniem krawedzi odstajacej papy z zakitowaniem - kalk.ind. - anal.
20.0%32.05= 641,000
Razem = w m2
9 | KNR 401-0519-03-60 Norma zaktadowa 20,000 | szt

Drobna naprawa pokrycia polegajaca na wstawianiu fat z papy termozgrzewalnej, o powierzchni: ponad 0,10
do 1,00 m2 - miejscowe wyrdéwnanie zagtebien

10 | KNNR 003-0503-04-10 MRRiB 43,203 | m2

Uuzpetnienie pokrycia dachu pasami z papy zgrzew. podkfadowej typu PYE G 200 S40, wykonane metoda
zgrzewania wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem podtoza

0.33*32.05*2+20.0*32.05*0.05-20*0.5= 43,203
Razem = 43,203 | m2
11 | KNNR 003-0503-01-00 MRRiB 644,205 | m2

Naprawa pokry¢ dachowych, przez zagruntowanie podtoza i jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, poliestrowa grub. 5 mm - typu PYE PV 250850, wstawienie kominkow wentylacyjnych

pokrycia dachu
20.1%32.05= 644,205
Razem = 644,205 | m2
12 | KNR 914-0301-01-10 ORGBUD-SERWIS Poznan 14,000 | szt

Obrobki dekarskie jednowarstwowe o pow.do 0,5 m2 obrabianej powierzchni podpérek (sztyc), stupéw,
uchwytow,odgromnikéw,kominkéw wentylacyjnych itp., papa zgrzew.mod.,poliest.w/k PYE PV 250550

13 | Kalk.Indyw. 2,000 | szt

Wykonanie zbiornikéw zlewowo-odlywowych dopasowanych do koryt wewnetrznych z blachy tytan-cynk
grubosci 0,70 mm, z pofaczeniem z rurami spustowymi oraz pokryciem dachu




"Technus-bud" - Poznan PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr : TW_-ZMD-D01 KOBRA wer. 9.4
Remont pokrycia dachu z wymiang instalacji odgromowej
Data : 2017-04-21 1 Roboly dearsii Str:2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo¢ Jedn. miary
14 | Kalk.Indyw. 31,400 | m
Utozenie w korytach zlewowych wypetnienia z ptyt polistyrenowych XPS, z ukosowaniem krawedzi listwami
trojkatnymi lub wklestymi oraz oklejenie papa samoprzylepna w 2 warstwach i potaczenie z pokryciem pofaci
dachu
15 | KNNR 003-0503-04-10 MRRIB 16,000 | m2
Obrébki dachowe z papy wierzchniego pokrycia, wykonane metoda zgrzewania wraz z oczyszczeniem i
zaimpregnowaniem podtoza, papa wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, poliestrowa grub. 5 mm - typu PYE
PV 250550
obrobka koryta zlewowego: 05*32= 16,000
Razem = W m2
16 | KNR 202-0508-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 64,000 | m
Rynny dachowe pétokragte, o srednicy: 15 cm, z blachy tytan-cynkowej, z wykonaniem sztucerow spustowych
oraz dylatacji [kalk.ind.-anal.]
17 | KNR 202-0511-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 | m
Rury spustowe okragte o srednicy 12 cm, z blachy tytan-cynkowej
18 | KNR 202-0506-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 25,680 | m2
Obrébki , z blachy tytan-cynkowej, grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinigciu: ponad 25 cm
[kalk.ind.-anal.]
okapy: 04*321*2= 25,680
Razem = 25,680 | m2
19 | KNR 401-1212-03-00 IGM Warszawa 14,350 | m2
Miniowanie powierzchni metalowych, z oczyszczeniem - obrébki szczytowe
wiatrownice: 0.35*205*2= 14,350
Razem = 714350 m2
20 | KNR 712-0203-05-00 MPCiL 14,350 | m2
Malowanie farba bitumiczng obrébek szczytowych - [kalk.ind.-anal.]
21| Analiza indywid 3,910| 100 m2
Wywiezienie papy z rozbiorki srodkiem transportowym, z zatadowaniem i wytadowaniem oraz z kosztami
utylizacji
(326.91 +32.05%2) /100 = 3,910
Razem = 3,910 | 100 m2
22| KNNR 005-0601-02-10 MRRIB 237,500 | m
Montaz zwodéw instalacji odgromowej z przewoddow nienaprezanych poziomych, mocowanych na wspornikach
klejonych, z potaczeniami odgateznymi, wykonanych: z preta stalowego ocynkowanego fi 8 mm
23| KNNR 005-0612-01-00 MRRIB 8,000 | szt
Montaz w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych ziacza do rynny: okapowej i obrébek -
montowane na dachu
241 KNR 202-1612-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | kolumna
Montaz i demontaz rusztowan ramowych warszawskich przesuwnych o wysokosci kolumny: do 6 m
25| 202-R16-p.5.11 34,000 | stanow.
Nakfady uzupetniajace za przesuniecie rusztowan na kolejne stanowisko
26 | Rusztowanie 1,000 | kpl
Rozliczenie kosztu pracy rusztowania

- Koniec wydruku ---




