STRONA TYTULOWA
Temat nr : 102-102-0102

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Teatr Wielki im. Stanistawa Moniuszki

Obiekt: Pomieszczenia Archiwum

Adres: ul. Fredry 9 w Poznaniu

Remont pomieszczen Archiwum

Inwestor: Teatr Wielki im. Stanistawa Moniuszki

Adres: ul. Fredry 9, 61-701 Poznan



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 102-102-0102 KOBRA wer. 12
Remont pomieszczen Archiwum
Budowa: Teatr Wielki im. Stanistawa Moniuszki
Obiekt: Pomieszczenia Archiwum
Adres : ul. Fredry 9 w Poznaniu
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
1| KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa 527,225 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
a). sufity:
(0.87 * 2.66) + (3.31 * 2.40) + (3.81 * 7.22) + (3.32* 2.39) + (0.87 * 3.32) + (1.45 * 9.24) + (3.16 * 7.19) + (2.47 * 7.21) + (2.85 *
7.24)= 123,151
b). $ciany:
(0.87 +2.66)*2*3.34 +(3.31+240)*2*3.34 + (3.81 +7.22) *2*3.34 +(3.32+2.39) * 2+ 3.34 + (0.87 +2.39) *2* 3.34 +
(145+9.24)*2*331+(3.16+7.19)*2*2.97 + (247 +7.21)*2*3.31 +(2.85+7.24) *2* 3.36 - (1.00 * 2.00) * 16 = 404,074
Razem = 527,225 | m2
2 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 123,151 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" - sufity
Przedmiar poz. 1 ppkt.a).: 123.151 = 123,151
Razem = 123,151 | m2
3| NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 404,074 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" - §ciany
Przedmiar poz. 1 ppkt.b).: 404.074 = 404,074
Razem = 404,074 | m2
4 | KNR 401-0702-06-00 IGM Warszawa 144,080 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych, na ptaszczyznach pionowych, bez wzgledu na rodzaj
podioza, pasami o szerokosci: ponad 20,0 do 30,0 cm - spekania $cian
(0.87 +2.40+7.22+239+0.87)*2+(9.24*2)+(719+7.21)*2+(3.30 * 21) = 144,080
Razem = 144,080 | m
5 | KNR 401-0705-05-00 IGM Warszawa 144,080 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kategorii lll, pokrywajacych bruzdy w Scianach, z osiatkowaniem siatka -
pasy o szerokosci : ponad 15,0 do 30,0 cm, przy uzyciu ciasta wap.
Przedmiar poz.4: 144,080 = 144,080
Razem = 144,080 | m
6 | KNR 202-2011-04-00 WACETOB Warszawa 102,517 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach tynkowanych
Przedmiar poz 1 ppkt a).- pom. 231: 123.151-(2.85*7.24) = 102,517
Razem = 102,517 | m2
7 | KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa 336,269 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach tynkowanych
Przedmiar poz. 1 ppkt.b). - pom.231: 404.074 - (2.85+7.24)*2*3.36 = 336,269
Razem = 336,269 | m2
8 | KNR 202-0830-04-00 WACETOB Warszawa 67,805 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Gladz gipsowa na $cianach z elementdow prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa
pom. 231: (285+7.24)*2*3.36 = 67,805
Razem = 67,805 | m2
9 | KNR 401-0410-08-00 IGM Warszawa 20,634 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana podsufitki: z plyt pil$n. porowatych, o grub. 12,5 mm - obudowa ciagu wentylacyjnego w pom. 231
285%7.24 = 20,634
Razem = 20,634 | m2
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Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
10| KNR 401-0628-04-00 IGM Warszawa 20,634 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobdjczymi preparatami olejowymi: bali i krawedziakéw - ruszt
obudowy ciagu wentylacyjnego w pom.231
Przedmiar poz.9: 20.634 = 20,634
Razem = 20,634 | m2
11| NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 123,151 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" - sufity
Przedmiar poz. 1 ppkt. a).: 123.151 = 123,151
Razem = 123,151 | m2
12| NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 404,074 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" - §ciany
Przedmiar poz. 1 ppkt.b).: 404.074 = 404,074
Razem = 404,074 | m2
13| KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa 123,151 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Malowanie farba emulsyjna lateksowa w kolorze biatym podiozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem - sufity
Przedmiar poz. 1 ppkt. a).: 123.151 = 123,151
Razem = 123,151 | m2
14| KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa 404,074 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Malowanie farba emulsyjna lateksowa w kolorze pastelowym podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem
i gruntowaniem - $ciany
Przedmiar poz. 1 ppkt. b).: 404.074 = 404,074
Razem = 404,074 | m2
15| KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 36,300 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ochrona naroznikéw wypukiych katown.metalowym
33011 = 36,300
Razem = 36,300 | m
16 | KNR 401-0903-01-00 IGM Warszawa 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych
17| KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa 45,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farba olejna, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni: ponad 1,0 m2
0.90*2.00%2.50*10 = 45,000
Razem = 45,000 | m2
18| NNRKB 007-1132-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 20,634 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999r. ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 cm - pom.231
285*7.24 = 20,634
Razem = 20,634 | m2
19| KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa 20,634 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju:
winylowym - pom. 231
Przedmiar poz. 18: 20.634 = 20,634
Razem = 20,634 | m2
20 | KNR 202-1124-04-00 WACETOB Warszawa 13,220 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
| _ |Listwyprzyscienne ztworzyw sztucznych: klejone -pom.231 | | I
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Str. 3
Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
724+039*2+025*2+285%2-1.00= 13,220
Razem = 13,220 | m
KNR 712-0304-01-00 MPCiL 12,798 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Odtluszczanie jednokrotne pakutami i benzyna ekstrakcyjng betonowych powierzchni: poziomych /Zeszyt
WACETOBU 7/92/ - schody
(3.00*1.35+0.50 * 1.30 + 2.40 * 1.50) + (1.30 * 0.30 * 7 + 1.30 * 0.17 * 8) = 12,798
Razem = 12,798 | m2
KNR 202-1511-04-00 WACETOB Warszawa 12,798 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Malowanie dwukrotne farbami NOXAN powierzchni wewnetrznych, betonowych z przygotowaniem ich pod
malowanie - schody
Przedmiar poz. 21: 12.798 = 12,798
Razem = 12,798 | m2

- Koniec wydruku ---



