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Spis zawartości projektu: 

1. Część opisowa (Zawartość wedle spisu treści na str.7) 
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1.  ZL_256_T11.W.EA.R.-201 — Rozmieszczenie elementów systemu elektroakustycznego oraz inspicjenta na rzucie – poziom -2 

2.  ZL_256_T11.W.EA.R.-101 — Rozmieszczenie elementów systemu elektroakustycznego oraz inspicjenta na rzucie – poziom -1 

3.  ZL_256_T11.W.EA.R.001 — Rozmieszczenie elementów systemu elektroakustycznego oraz inspicjenta na rzucie – poziom 0 

4.  ZL_256_T11.W.EA.R.101 — Rozmieszczenie elementów systemu elektroakustycznego oraz inspicjenta na rzucie – poziom +1 

5.  ZL_256_T11.W.EA.R.201 — Rozmieszczenie elementów systemu elektroakustycznego oraz inspicjenta na rzucie – poziom +2 

6.  ZL_256_T11.W.EA.R.301 — Rozmieszczenie elementów systemu elektroakustycznego oraz inspicjenta na rzucie – poziom +3 

7.  ZL_256_T11.W.EA.R.401 — Rozmieszczenie elementów systemu elektroakustycznego oraz inspicjenta na rzucie – poziom +4 

8.  ZL_256_T11.W.EA.P.01 — Rozmieszczenie elementów systemu elektroakustycznego oraz inspicjenta na przekroju AA 

9.  ZL_256_T11.W.EA.W.01 — Widoki przyłączy sygnałowych 

10.  ZL_256_T11.W.EA.W.02 — Widoki szaf technicznych 

11.  ZL_256_T11.W.EA.S.01 — Schemat systemu elektroakustycznego – transmisja sygnałów 

12.  ZL_256_T11.W.EA.S.02 — Schemat systemu elektroakustycznego – nagłośnienie sceny oraz widowni 

13.  ZL_256_T11.W.EA.S.03 — Schemat systemu inspicjenta 
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1. Podstawa opracowania 

1.1. Podstawa formalna 

[1] Umowa nr 332/02/07 zawarta w dniu 2017-06-29 w Poznaniu między Teatrem Wielkim 

im. St. Moniuszki w Poznaniu a Pracownią Akustyczną Kozłowski sp.j. (wraz z aneksem) na 

wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sceny Teatru Wielkiego im. 

Stanisława Moniuszki w ramach zadania: „modernizacja sceny Teatru Wielkiego im. 

Stanisława Moniuszki” 

1.2. Podstawa merytoryczna 

[2] Wytyczne technologiczne oraz uzgodnienia międzybranżowe. 

[3] Literatura techniczna oraz doświadczenie zawodowe projektantów. 

[4] Obowiązujące przepisy i normy oraz dyrektywy UE. 

[5] Wytyczne projektowe dostarczone przez Inwestora. 

[6] Uzgodnienia merytoryczne poczynione podczas spotkań z przedstawicielami Inwestora. 

[7] Podkłady architektoniczne. 

[8] M.Ostrowski sp.j. Dokumentacja powykonawcza: Wykonanie systemu interkomowego 

(inspicjenta) i DSO w gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu przy ul. Fredry 9 – I etap. 

Wrocław 2010.  

[9] M.Ostrowski sp.j. Dokumentacja powykonawcza: Wykonanie systemu interkomowego 

(inspicjenta) i DSO w gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu przy ul. Fredry 9 – II etap. 

Wrocław 2011.  

[10] MBS Sp. z o.o. Dokumentacja powykonawcza w zakresie systemu elektroakustycznego dla 

głównej sceny i widowni dla zadania „Wykonania systemu nagłośnienia widowni Teatru 

Wielkiego, systemu interkomowego, modernizacja oświetlenia sceny i widowni, wykonanie 

nowego podciągu do oświetlenia nad kanałem orkiestry”. Wrocław 2011. 

 

Wykonawca prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją 

projektową wraz z jej wszystkimi załącznikami oraz dokonać wizji lokalnej w Obiekcie. Na podstawie tak 

zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować wszystkie prace i elementy 

konieczne do poprawnego zainstalowania, połączenia i uruchomienia elementów i systemów będących 

przedmiotem tego opracowania. Przedmiar robót będący załącznikiem do niniejszego opracowania 

może nie zawierać detali montażowych wynikających z technologii montażu niektórych elementów 

i urządzeń, a jedynie pozycję „materiały instalacyjne” wskazującą, że takie elementy mogą być 

potrzebne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowiązany jest je zapewnić. 

Pokazane w projekcie trasy kablowe należy traktować jako propozycję, jaką można było przedstawić 

na etapie projektowania bez wykonanych odkrywek. Wykonawca jest zobowiązany do ostatecznego 

ustalenia tras prowadzenia okablowania oraz technologii wykonania tych tras na podstawie informacji 

otrzymanych na budowie w trakcie odkrywek i prac instalacyjnych. Modyfikacje zaproponowane przez 

Wykonawcę muszą uzyskać ostateczną akceptację autorów projektu. 

Realizacja zaprojektowanych elementów musi się odbywać pod ścisłym nadzorem autorskim 

projektantów. Inwestor i/lub Wykonawca są odpowiedzialni za zapewnienie takiego nadzoru. Wszelkie 
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ewentualne modyfikacje rozwiązań zamieszczonych w niniejszej dokumentacji mogą być wprowadzone 

jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji autorów projektu. 

Ostateczne decyzje dotyczące strojenia akustyki wnętrza, strojenia systemów elektroakustycznych, 

programowania systemów należą do projektanta. Inwestor i/lub Wykonawca są odpowiedzialni 

za zapewnienie udziału projektanta w pracach związanych z akustycznymi pomiarami kontrolnymi, 

strojeniem i odbiorem projektowanych rozwiązań. 
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2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

2.1. Opis obiektu 

Teatr Wielki w Poznaniu jest teatrem operowym, którego budowę rozpoczęto wiosną 1909 roku, 

natomiast pierwsza premiera miała miejsce 30 września 1910 roku. Jest to obiekt zabytkowy, 

podlegający kontroli konserwatora zabytków. 

Teatr Wielki w Poznaniu stanowi obiekt, na który składa się: 

 scena, 

o kieszenie sceniczne, 

o zascenie, podscenie, nadscenie, 

o przestrzenie techniczne, 

o orkiestron, 

 widownia, 

 foyer, 

 garderoby, 

 sale prób, 

 pomieszczenia techniczne, 

 pomieszczenia administracyjne, 

 pomieszczenia dla publiczności. 

Na przestrzeni ostatniej dekady renowacji została poddana elewacja zewnętrzna oraz część 

pomieszczeń. W ramach modernizacji widowni, przeprowadzonej w 2011 roku zostały wykonane 

następujące prace: 

 naprawa okładzin ściennych na parterze, 

 wymiana parkietu, 

 wymiana drzwi na widowni, 

 wymiana foteli, 

 przebudowa kabin realizatorów dźwięku, światła, multimediów. 

Parametry obiektu: 

 powierzchnia sceny głównej: ~400 m2, 

 objętość sceny głównej: ~10 000 m3, 

 powierzchnia orkiestronu: ~90 m2, 

 powierzchnia widowni: ~265 m2, 

 objętość widowni: ~4 400 m3, 

 liczba miejsc: 860. 
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2.2. Sposób użytkowania 

Teatr Wielki w Poznaniu jest obiektem, w którym regularnie odbywają się: 

 przedstawienia operowe, 

 przedstawienia baletowe, 

 koncerty symfoniczne, 

 imprezy okolicznościowe. 

 

Przy realizacji produkcji scenicznych pracuje zespół wykwalifikowanych realizatorów i techników w tym 

profesjonalni realizatorzy dźwięku posiadający stosowne wykształcenie akustyczne oraz inspicjenci 

posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy na tym stanowisku. Nie przewiduje się obsługi systemów 

technologicznych przez osoby nie posiadającego stosownego przygotowania zawodowego do pracy 

z poszczególnymi systemami. 
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3. Przedmiot i zakres opracowania 

Projekt obejmuje swoim zakresem następujące elementy: 

1. System elektroakustyczny: 

a) przyłącza sygnałowe i okablowanie, 

b) transmisja sygnałów fonicznych, 

c) system nagłośnienia: 

i) system nagłośnienia sceny, 

ii) system nagłośnienia widowni. 

2. System inspicjenta: 

a) system komunikacji interkomowej, 

b) transparenty z napisem „CISZA”, 

c) system zegarów synchronicznych czasu rzeczywistego, 

d) system nasłuchu sceny i widowni oraz nagłośnienia informacyjnego, 

e) pulpity potwierdzenia akcji scenicznej, 

f) system wideo. 

 

Dokumentacja obejmuje następujące pomieszczenia: 

a) scena główna, wraz z pomieszczeniami pod scena, nad sceną, galeriami technicznymi, 

zasceniem, 

b) orkiestron, 

c) pomieszczenia techniczne (amplifikatornie, kabiny realizatorów) stowarzyszone 

z pomieszczeniami wymienionymi powyżej, 

d) pomieszczenia komunikacyjne – korytarze, klatki schodowe. 
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4. Zagadnienia ogólne 

Określanie kierunków w opracowaniu jest zgodne z sytuacją, kiedy obserwator stoi na widowni i patrzy 

na scenę. 

Pozostałe pojęcia są zgodne z kanonami terminologicznymi wykorzystywanymi w publikacjach 

dotyczących technologii scenicznej i elektroakustyki, jak również wykorzystywanymi w branży 

technologicznej i elektroakustycznej. 
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5. Zestawienie symboli projektowych 

Tab. 5.1. Zestawienie symboli projektowych. 

Symbol Opis 

* Elementy posiadane przez inwestora 

BNC Złącze BNC 

GTV Gniazdo telewizyjne 

IANT Antena bezprzewodowego systemu interkomowego 

ISBN Interfejs bezprzewodowego systemu interkomowego 

K Kamera 

KG Krosownica głośnikowa 

KSF Krosownica sygnałów fonicznych 

LA Linia analogowa 

LG Linia głośnikowa 

LO Linia światłowodowa 

LPAS Linia sterująca przycisków PAS 

LRF Linia koncentryczna 

LS Linia sterująca 

LV Linia wideo 

LZC Linia sterująca zegarów cyfrowych 

Mik S01 Mikrofon strażaka 

MPS Mikrofon podsłuchu sceny 

MSI Matryca systemu interkomowego 

OD Odgałęźnik w.cz. 

PAS Przycisk potwierdzenia akacji scenicznej 

PASI Interfejs przycisków potwierdzenia akcji scenicznej 

PG Przyłącze głośnikowe 

PI Przyłącze interkomowe 

PP Panel przyłączeniowy 

PROC Procesor wielozadaniowy 

PS Przyłącze sygnałowe 

R/S Rozdzielacz w.cz. 

RJ45 złącze RJ45 

RRF Rozdzielacz sygnałów radiowych 

RSF Rozdzielacz sygnałów fonicznych 

SM Rozdzielacz sygnałów MADI 

ST Szafa techniczna 

SW Przełącznik sieciowy 

TAB Przyłącze sygnałowe 

TC Transparent z napisem "CISZA" 

UG Urządzenie głośnikowe 

WAV Wzmacniacz w.cz. 

XLR Złącze XLR 

ZC Zegar cyfrowy 
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Symbol Opis 

ZG Złącze głośnikowe 

ZLAN Przełącznik sieciowy 

ZW Złącze wielostykowe 
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6. System elektroakustyczny 

System elektroakustyczny zgodnie z założeniami powinien umożliwić kompletną realizację celów 

programowych Teatru Wielkiego w Poznaniu dla zadań takich jak wystawianie oper, spektakli 

musicalowych oraz innych wydarzeń artystycznych. Całość systemu elektroakustycznego włącznie z 

połączeniami kablowymi, konsoletami, przetwornikami, procesorami, wzmacniaczami oraz urządzeniami 

głośnikowymi była wymieniona w 2011 roku. W zakresie systemu elektroakustycznego użytkownik nie 

zgłasza potrzeby wymiany urządzeń wykonawczych a jedynie doposażenie zwiększające funkcjonalność 

systemu elektroakustycznego. Zgodnie z założeniami całość okablowania znajdującego się w obrębie 

sceny ma zostać usunięta podczas prac modernizacyjnych. W związku z tym, głównym elementem 

modernizacji będzie wymiana okablowania pomiędzy przyłączami scenicznymi a urządzeniami 

wykonawczymi znajdującymi się w amplifikatorni dolnej umożliwiająca rozszerzenie istniejącej 

infrastruktury. 

Przed rozpoczęciem ciężkich prac budowlanych należy zdemontować i zmagazynować wszystkie 

urządzenia wykonawcze, zainstalowane w obrębie sceny, które mają być wykorzystane 

w zmodernizowanej infrastrukturze systemu elektroakustycznego. Urządzenia przeznaczone do 

ponownego wykorzystania zostały oznaczone gwiazdką na schematach oraz rysunkach. W razie 

wątpliwości czy dany element ma zostać zachowany do ponownej instalacji należy uzyskać decyzję 

projektanta. 

Niniejsze opracowanie dotyczy rozwiązania modernizacji następujących bloków systemu 

elektroakustycznego: 

1. Przyłącza sygnałowe i okablowanie. 

2. Transmisja sygnałów fonicznych. 

3. System nagłośnienia: 

a. system nagłośnienia sceny, 

b. system nagłośnienia widowni.  

6.1. Przyłącza sygnałowe 

Rozmieszczenie przyłączy sygnałowych przedstawiono na rysunkach ZL_256_T11.B.EA.R.-201 - 

ZL_256_T11.B.EA.R.401, oraz ZL_256_T11.B.EA.P.01 

Widoki przyłączy sygnałowych przedstawiono na rysunku ZL_256_T11.B.EA.W.01. 

Schematy połączeń przedstawiono na rysunkach ZL_256_T11.B.EA.S.01 - ZL_256_T11.B.EA.S.03. 

W projekcie uwzględniono składane wieszaki na okablowanie mobilne (broadcast). Rozmieszczenie 

wieszaków przedstawiono na ZL_256_T11.B.EA.R.001. W celu poprowadzenia okablowania na scenę 

należy przewidzieć również możliwość przeprowadzenia okablowania przez drzwi pomiędzy 

pomieszczeniem 027 a 026. W bocznym naświetlu drzwi należy zamontować blokowaną ryglem klapę 

o wymiarach min. 20×20 cm. Zamontowana klapa nie może pogorszyć parametrów przeciwpożarowych 

drzwi.  

Uwzględniono również przebicie w ścianie o średnicy min. 25 cm pomiędzy pomieszczeniem 026 

a sceną. Przebicie zakończone otwieranymi uszczelnionymi drzwiczkami o izolacyjności akustycznej 

zgodnie z projektem ochrony przeciwdźwiękowej. 

6.2. Transmisja sygnałów fonicznych 

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego transmisja sygnałów fonicznych zostaje w niezmienionej formie. 

Jedyną modyfikacją jest rozszerzenie systemu o możliwość przesyłu sygnałów fonicznych w cyfrowym 
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standardzie opartym o protokół Ethernet kompatybilnym z kartą rozszerzeniową do konsolety fonicznej – 

będącej na stanie Zamawiającego. W związku z tym sieć cyfrowa zostanie doposażona w 2 przełączniki 

sieciowe wyposażone w porty PoE (Power over Ethernet). Modyfikacja ta umożliwi łatwą modernizację 

systemu elektroakustycznego w przyszłości. Zakłada się pełną nadmiarowość zastosowanej sieci 

cyfrowej. 

6.3. System nagłośnienia 

6.3.1. System nagłośnienia sceny 

System nagłośnienia sceny oparty jest o pasywne urządzenia głośnikowe będące na stanie 

Zamawiającego. Projekt zakłada doposażenie systemu w zestaw uchwytów montażowych 

umożliwiających zamontowanie ww. urządzeń głośnikowych w dowolnym miejscu (sztankiety, galerie 

techniczne).  

Oprócz urządzeń ruchomych zakłada się urządzenia głośnikowe zamontowane na stałe: 

1) 2 urządzenia głośnikowe na wieżach portalowych, 

2) 2 urządzenia głośnikowe we wnękach w ścianie oddzielającej scenę od zascenia (wnęka 

osłonięta zdejmowaną metalową siatką, możliwe umieszczenie nawet 2 urządzeń głośnikowych 

w jednej wnęce w razie potrzeby nagłośnienia większej przestrzeni sceny), 

3) 2 urządzenia zamontowane na stałe na moście portalowym. 

6.3.2. System nagłośnienia widowni 

W celu polepszenia pokrycia widowni w zakresie małych częstotliwości (20 – 100 Hz) należy zmienić 

konfigurację obecnego systemu. Obecnie system głównego nagłośnienia widowni składa się z 3 gron: 

 Grono Lewe oraz Prawe: 2 zestawy głośnikowe niskotonowe oraz 8 zestawów głośnikowych 

szerokopasmowych, 

 Grono Centralne: 4 zestawy głośnikowe szerokopasmowe. 

Rozkład małych częstotliwości (20 – 100 Hz) na widowni oraz proscenium dla obecnej konfiguracji 

przedstawiono na Rys. 6.1. Nierównomierność pokrycia widowni w tej konfiguracji to ± 6,5 dB.  

Nowa konfiguracja zakłada następujący sposób podwieszenia głównego systemu: 

 Grono Lewe oraz Prawe: 1 zestaw głośnikowy niskotonowy oraz 8 zestawów głośnikowych 

szerokopasmowych, 

 Grono Centralne: 2 zestawy głośnikowe niskotonowe oraz 4 zestawy głośnikowe 

szerokopasmowe. 

Rozkład małych częstotliwości (20 – 100 Hz) na widowni oraz proscenium dla nowej konfiguracji 

przedstawiono na Rys. 6.2. Nierównomierność pokrycia widowni w tej konfiguracji to ± 4 dB.  

Dodatkowo dzięki tej zmianie na scenie zostanie zmniejszony poziom ciśnienia akustycznego w zakresie 

małych częstotliwości. Ponadto obniżenie szerokopasmowych zestawów głośnikowych grona 

centralnego lepiej umożliwi lepsze nadźwiękowienie przedniej części widowni.  

System nagłośnienia widowni należy doposażyć w 2 urządzenia głośnikowe typu in-fill UGIFL, UGIFR 

mające na celu skierowanie obraz dźwiękowego powstającego w przedniej części widowni na scenę 

podczas spektaklu słowno-muzycznych. Urządzenia należy zamontować na bocznych ścianach przy 

proscenium. Kolor z palety RAL uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.  

Dodatkowo przewidziano zastosowanie 8 urządzeń głośnikowych typu front-fill UGFF01 – UGFF08 

mających na celu dogłośnienie pierwszych rzędów widowni. Obecne rozwiązanie zakładające 



6. System elektroakustyczny 

 str. 21 

dostawianie urządzeń głośnikowych na scenę często się nie sprawdza z powodu ograniczenia 

widoczności sceny. Urządzenia UGFFxx wsuwane będą we wnęki w barierce orkiestronu wyposażone 

w uchwyty blokujące. Od strony widowni wnękę należy przysłonić tkaniną transparentną akustycznie. 

Szczegóły montażu ww. urządzeń znajdują się w opracowanu dotyczącym Mechaniki sceny.  

Dodatkowe urządzenia głośnikowe będą zasilane za pomocą wzmacniaczy będących na wyposażeniu 

Zamawiającego. 

Przekonfigurowany system wymaga przeprowadzenia ponownego strojenia akustycznego. 

W związku ze zmianami w systemie nagłośnienia należy przekonfigurować krosownicę głośnikową 

KG01 znajdującą się w szafie technicznej STE02. 
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Rys. 6.1 Rozkład małych częstotliwości (20 – 100 Hz) na widowni oraz proscenium – obecna konfiguracja 

 

 

Rys. 6.2 Rozkład małych częstotliwości (20 – 100 Hz) na widowni oraz proscenium – nowa konfiguracja 
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7. System inspicjenta 

System inspicjenta zgodnie z założeniami powinien umożliwić kompletną realizację celów programowych 

Teatru Wielkiego w Poznaniu dla zadań takich jak wystawianie oper, spektakli musicalowych oraz innych 

wydarzeń artystycznych.  

W zakresie systemu inspicjenta użytkownik nie zgłasza potrzeby wymiany urządzeń wykonawczych.  

System inspicjenta obejmuje w swoim zakresie: 

 system komunikacji interkomowej, 

 transparenty z napisem „CISZA”, 

 system zegarów synchronicznych czasu rzeczywistego, 

 system nasłuchu sceny i widowni oraz nagłośnienia informacyjnego, 

 pulpity potwierdzenia akcji scenicznej, 

 system wideo. 

Całość systemów zostanie odtworzona tak by odwzorować istniejącą infrastrukturę. Zmianie ulega 

jedynie umiejscowienie niektórych elementów wykonawczych. 

Przed rozpoczęciem ciężkich prac budowlanych należy zdemontować i zmagazynować wszystkie 

urządzenia wykonawcze, zainstalowane w obrębie sceny, które mają być wykorzystane 

w zmodernizowanej infrastrukturze systemu inspicjenta. Urządzenia przeznaczone do ponownego 

wykorzystania zostały oznaczone gwiazdką na schematach oraz rysunkach. W razie wątpliwości czy 

dany element ma zostać zachowany do ponownej instalacji należy uzyskać decyzję projektanta. 

Rozmieszczenie urządzeń systemu inspicjenta przedstawiono na ZL_256_T11.B.EA.RS.-201 - 

ZL_256_T11.B.EA.RS.401. Schemat systemu inspicjenta przedstawiono na ZL_256_T11.B.EA.S.03. 

Zakłada się wymianę monitorów podglądowych TV01 – TV04 zamontowanych na stałe na scenie. 

Zakłada się wymianę stałej kamery K04 na kamerę typu PTZ kompatybilną z kontrolerem kamery 

będącym na wyposażeniu Zamawiającego. 
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8. Wytyczne międzybranżowe 

8.1. Ochrona przeciwdźwiękowa 

Wszystkie rozwiązania, urządzenia, systemy instalowane w obiekcie muszą spełniać wymagania 

dotyczące dopuszczalnego poziomu tła akustycznego w obszarze sceny i widowni. Dopuszczalny 

poziom hałasu na scenie i widowni nie powinien przekraczać wartości wyrażonej za pomocą krzywej 

oceny hałasu NR15 w czasie pracy wszystkich systemów technicznych. Wyjątek od powyższego 

stanowią jedynie systemy pracujące jedynie w trakcie ewakuacji i gaszenia pożaru / usuwania 

zadymienia. Szczegółowe zapisy w tym zakresie znajdują się w opracowaniu. Tom 12. Akustyka 

budowlana – Opis Techniczny. 

Przebicia i przepusty kablowe nie mogą obniżać izolacyjności akustycznej przegród w pomieszczeniach 

chronionych przed hałasem. Szczegółowe wytyczne zawarte są w opracowaniu. Tom 12. Akustyka 

budowlana – Opis Techniczny. 

8.2. Zasilanie systemów  

W niniejszym rozdziale przedstawiono zestawienie wytycznych dla systemu elektrycznego oraz 

podstawowe warunki dla zasilania elektrycznego systemów technologii teatralnej. 

8.2.1. Zasilanie elementów technologicznych 

Zasilanie dla wszystkich elementów technologicznych występujących w obiekcie należy wyodrębnić na 

poziomie rozdzielni głównej. Dla każdego z systemów technologicznych należy 

zaprojektować/zmodyfikować niezależną rozdzielnię elektryczną obejmującą obwody elektryczne dla 

danego systemu. Wyłącznik Przeciwpożarowy Prądu wyłączający rozdzielnię jak i jej odbiory leży poza 

zakresem niniejszego projektu. 

8.2.2. Zasilanie systemów technologii teatralnej 

Wymaga się aby, aby cały system elektroakustyczny (w tym również gniazda zasilające w przyłączach) 

był zasilany z osobnej rozdzielni elektrycznej podłączonej do wydzielonego pola rozdzielni głównej, do 

którego nie będą podłączane inne urządzenia innych systemów. Taką samą zasadę należy zastosować 

do pozostałych systemów technologicznych tj. systemów inspicjenta, prezentacji obrazu, mechaniki 

scenicznej, oświetlenia scenicznego. 

Każdy obwód zasilający systemu elektroakustycznego, systemu inspicjenta, systemu multimedialnego 

jest wyposażony w zabezpieczenie różnicowo-prądowe. 

Obwody zasilające wzmacniacze mocy, są zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym 

o charakterystyce typu C. Pozostałe obwody typu B. 

8.2.2.1. Trasy kablowe 

Lokalizacja głównych tras kablowych wszystkich systemów technologicznych instalowanych w obiekcie 

jest bardzo istotna z uwagi na poprawną i niezakłóconą transmisję analogowych sygnałów fonicznych, 

których wartość średnia napięcia wynosi kilkaset miliwoltów. W celu minimalizacji wpływu zakłóceń na 

analogowy tor foniczny, niskonapięciowe analogowe trasy kablowe należy ograniczyć do minimum. 

Ponadto proponuje się podział głównych tras kablowych na: 
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 trasy „brudne” zawierające wszystkie instalacje sygnałowe i zasilające wyłączając instalacje 

elektroakustyczne (chodzi tu w szczególności o okablowanie związane z oświetleniem 

scenicznym, mechaniką sceniczną), 

 trasy „czyste” zawierające tylko i wyłącznie instalacje elektroakustyczne, systemu inspicjenta 

i multimedialnego oraz odseparowane od nich trasy zasilające elementy systemu 

elektroakustycznego, inspicjenta i multimedialnego. 

Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie przyjęto na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. 

Zagadnienie wymaga szczególnej kontroli oraz koordynacji również na etapie realizacji. 

8.2.2.2. Warunki ogólne 

W związku z koniecznością współpracy z instalacjami elektroakustyki instalacje zasilające należy 

wykonywać i odbierać zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi dla instalacji elektro-instalacyjnych. 

Wszystkie używane materiały i urządzenia winny mieć cechy przypisane w przepisach ogólnych 

instalacjom elektrycznym. 

Urządzenia wykonywane indywidualnie winny posiadać oświadczenie dostawcy lub producenta 

o spełnieniu w/w warunków. 

Przewidzieć możliwość monitorowania zasilania poszczególnych rozdzielni systemów technologicznych 

obiektu. 

Dla ograniczenia zakłóceń wynikających z funkcjonowania w układzie tyrystorowych regulatorów 

oświetlenia technologicznego (obecność wyższych harmonicznych) instalacje zasilające 

i elektroakustyczne należy projektować z zachowaniem następujących warunków: 

1. Centralną Szynę PEN budynku należy uziemić zgodnie z zasadami określonymi w przepisach. 

2. Rezystancja uziemienia w miarę możliwości nie powinna być większa niż 1 Ω. 

3. W złączu należy wykonać podział przewodu PEN na PE i N. 

4. Dojście każdego rodzaju uziomu oraz odejście odpowiednich przewodów WLZ-tów do tablic 

zasilających urządzenia oświetlenia i elektroakustyki należy przykręcać do szyny za pomocą 

osobnego złącza. 

5. Przekrój szyny uziemiającej musi być jak największy, a złącza chronione przed możliwością 

uszkodzeń mechanicznych. 

6. Przekrój żył w poszczególnych WLZ-tach winien być powiększony o jeden stopień w stosunku do 

wyliczonego metodami podanymi w normach i przepisach. Przekrój ten nie może być mniejszy niż 

16 mm² , zalecany przekrój to 25 mm² lub większy. 

7. Obok pięciu przewodów stanowiących trójfazowy WLZ należy położyć osobny przewód o przekroju 

minimum 16 mm² – dodatkowy przewód uziemiający/wyrównujący. 

8. Wszystkie przewody należy doprowadzić do poszczególnych tablic rozdzielnic funkcyjnych i gniazd 

końcowych bez przecięć, odgałęzień i w nieuszkodzonej izolacji. 

9. W tablicach i rozdzielnicach funkcyjnych przewód PE i dodatkowy przewód uziemiający winien być 

przykręcony do listwy uziemiającej, miedzianej o przekroju minimum 80 mm² izolowanej od 

podłoża. Wszystkie przewody odbiorcze winny być przykręcane do listwy osobnymi złączami. 

10. Wszystkie linie odbiorcze i urządzenia winny być prowadzone w taki sposób, aby ich przewody PE 

nie zostały połączone ze sobą. 
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11. Konstrukcje stalowe widowni i estrady winny być uziemione osobnym przewodem z centralnym 

punktem uziemiającym budynku (strop techniczny nad estradą) analogicznie do przewodu 

wyrównawczego. 

12. Instalacje oświetlenia technologicznego i elektroakustycznego należy rozprowadzić w osobnych 

korytkach instalacyjnych w odległości nie mniejszej niż 100 cm. 

13. Skrzyżowania tych instalacji winny odbywać się pod kątem prostym z zachowaniem odległości 

minimum 30 cm. 

14. W przypadku mniejszych odległości wynikających z warunków faktycznych równoległego 

prowadzenia instalacji, długość takiej instalacji należy ograniczyć do maksimum 50 cm. 

15. Okablowania linii głośnikowych dla instalacji elektroakustycznych nie wolno badać na okoliczność 

rezystancji izolacji metodą indukcyjną. 

Powyższe zasady nie są określone w żadnym obowiązującym w Polsce przepisie. 

Jako przepis pomocniczy należy przyjąć niemiecką normę DIN 1590 część 1,2 i 3 pt. „Tontechnik in 

Theatern und Mehrzweckhallen” (Technika dźwiękowa w teatrach i obiektach widowiskowych). 

8.2.3. Szczegółowe wytyczne elektryczne i HVAC 

1. Odpływy zabezpieczać nadprądowo bezpiecznikami typu B lub C i różnicowoprądowo typu A. 

2. Do wszystkich szaf sprzętowych oraz rozdzielni należy doprowadzić uziom technologiczny. 
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Tab. 8.1 Zestawienie mocy elektrycznych i cieplnych, podział na obwody zasilania – system inspicjenta, system podglądu obrazu 

Lp. Rodzaj systemu 
Nr. 

rozdzielnicy 
Nr. obwodu 

Moc 
urządzenia 

[W]] 

Wsp. 
jednoczesn

ości 

Pobór mocy 
[W] 

Lokalizacja 
odbiorów 

Liczba i 
zakończeni
e odbiorów 

Rodzaj urządzeń 
Zysk ciepła 
odbiorów 

[W] 

Obwód zab. 
UPS 

FAZA 

1.  Przyłącze TV REI-01 1 300 0,50 150 GTV-202 kabel Monitor 75 NIE 3 

2.  

Szafa techniczna 

REI-01 2 1 500 0,50 750 STI02 kabel 
Peryferia, wzmacniacze 
mocy 

375 NIE 3 

3.  REI-01 3 1 500 0,50 750 STI02 kabel 
Peryferia, wzmacniacze 
mocy 

375 NIE 3 

4.  REI-01 4 1 500 0,50 750 STI02 kabel 
Peryferia, wzmacniacze 
mocy 

375 NIE 3 

5.  REI-01 5 1 500 0,50 750 STI02 kabel 
Peryferia, wzmacniacze 
mocy 

375 NIE 3 

6.  Kamera REI-01 6 300 0,90 270 K04 gniazdo Kamera 135 NIE 3 

7.  Przyłącze interkomowe REI-01 7 600 0,50 300 PI05 kabel Interkom, pulpit 150 NIE 3 

8.  Telewizja WCZ REI-01 8 250 0,90 225 -120 gniazdo Wzmacniacze, rozgałęźniki 113 NIE 3 

9.  

Szafa techniczna 

REI-01 9 1 500 0,50 750 STI01 kabel 
Peryferia, wzmacniacze 
mocy 

375 NIE 3 

10.  REI-01 10 1 500 0,50 750 STI01 kabel 
Peryferia, wzmacniacze 
mocy 

375 NIE 3 

11.  REI-01 11 1 500 0,50 750 STI01 kabel 
Peryferia, wzmacniacze 
mocy 

375 NIE 3 

12.  REI-01 12 3 600 0,50 1800 STI01 kabel 
Peryferia, wzmacniacze 
mocy 

900 NIE 3 

13.  REI-01 13 3 600 0,50 1800 STI01 kabel 
Peryferia, wzmacniacze 
mocy 

900 NIE 3 

14.  REI-01 14 3 600 0,50 1800 STI01 kabel Rezerwa 900 NIE 3 

15.  Przyłącze interkomowe REI-01 15 3 600 0,50 1800 STI01 kabel Rezerwa 900 NIE 3 

16.  Przyłącze interkomowe REI-01 16 600 0,50 300 012 kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

17.  Przyłącze interkomowe REI-01 17 600 0,50 300 013 kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

18.  Przyłącze interkomowe REI-01 18 600 0,50 300 014 kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

19.  Przyłącze interkomowe REI-01 19 600 0,50 300 widownia kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

20.  Przyłącze TV REI-01 20 300 0,50 150 GTV007 kabel Monitor 75 NIE 3 
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Lp. Rodzaj systemu 
Nr. 

rozdzielnicy 
Nr. obwodu 

Moc 
urządzenia 

[W]] 

Wsp. 
jednoczesn

ości 

Pobór mocy 
[W] 

Lokalizacja 
odbiorów 

Liczba i 
zakończeni
e odbiorów 

Rodzaj urządzeń 
Zysk ciepła 
odbiorów 

[W] 

Obwód zab. 
UPS 

FAZA 

21.  Przyłącze sygnałowe REI-01 21 600 0,50 300 PS02 kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

22.  Przyłącze sygnałowe REI-01 22 600 0,50 300 PS03 kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

23.  Przyłącze sygnałowe REI-01 23 600 0,50 300 PS04 kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

24.  Przyłącze sygnałowe REI-01 24 600 0,50 300 PS05 kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

25.  Przyłącze TV REI-01 25 300 0,50 150 GTV006 kabel Monitor 75 NIE 3 

26.  Przyłącze sygnałowe REI-01 26 600 0,50 300 PS06 kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

27.  Przyłącze sygnałowe REI-01 27 600 0,50 300 PS07 kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

28.  Przyłącze sygnałowe REI-01 28 600 0,50 300 PS08 kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

29.  Przyłącze sygnałowe REI-01 29 600 0,50 300 PS09 kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

30.  Przyłącze TV REI-01 30 300 0,50 150 GTV05 kabel Monitor 75 NIE 3 

31.  Przyłącze sygnałowe REI-01 31 600 0,50 300 PS10 kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

32.  Przyłącze sygnałowe REI-01 32 600 0,50 300 PS11 kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

33.  Przyłącze sygnałowe REI-01 33 600 0,50 300 PS12 kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

34.  Kamera REI-01 34 300 0,90 270 K02 gniazdo  Kamera 135 NIE 3 

35.  Przyłącze sygnałowe REI-01 35 600 0,50 300 PS13 kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

36.  Przyłącze TV REI-01 36 300 0,50 150 GTV04 kabel Monitor 75 NIE 3 

37.  Telewizja WCZ REI-01 37 250 0,90 225 0.51 gniazdo Wzmacniacze, rozgałęźniki 113 NIE 3 

38.  Przyłącze sygnałowe REI-01 38 600 0,50 300 PI01 gniazdo Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

39.  Przyłącze sygnałowe REI-01 39 600 0,50 300 PI01 kabel Interkom, pulpit, monitor 150 NIE 3 

40.  Telewizja WCZ REI-01 40 250 0,90 225 131 gniazdo Wzmacniacze, rozgałęźniki 113 NIE 3 

41.  Telewizja WCZ REI-01 41 250 0,90 225 poziom +2 gniazdo Wzmacniacze, rozgałęźniki 113 NIE 3 

42.  Telewizja WCZ REI-01 42 250 0,90 225 poziom +3 gniazdo Wzmacniacze, rozgałęźniki 113 NIE 3 



8. Wytyczne międzybranżowe 

str. 30 

Lp. Rodzaj systemu 
Nr. 

rozdzielnicy 
Nr. obwodu 

Moc 
urządzenia 

[W]] 

Wsp. 
jednoczesn

ości 

Pobór mocy 
[W] 

Lokalizacja 
odbiorów 

Liczba i 
zakończeni
e odbiorów 

Rodzaj urządzeń 
Zysk ciepła 
odbiorów 

[W] 

Obwód zab. 
UPS 

FAZA 

43.  Kamera REI-01 43 300 0,90 270 K01 kabel Kamera 135 NIE 3 

44.  Kamera REI-01 44 300 0,90 270 K05 kabel Kamera 135 NIE 3 

45.  

Transparent z napisem 
"CISZA" 

REI-01 42 

60 0,50 30 TC11 (p. -2) kabel 
Trasparent z napisem 
"CISZA" 

15 NIE 3 

46.  60 0,50 30 TC12 (p. -2) kabel 
Trasparent z napisem 
"CISZA" 

15 NIE 3 

47.  60 0,50 30 TC08 (p. -1) kabel 
Trasparent z napisem 
"CISZA" 

15 NIE 3 

48.  60 0,50 30 TC09 (p. -1) kabel 
Trasparent z napisem 
"CISZA" 

15 NIE 3 

49.  60 0,50 30 TC10 (p. -1) kabel 
Trasparent z napisem 
"CISZA" 

15 NIE 3 

50.  60 0,50 30 TC03 (p. 0) kabel 
Trasparent z napisem 
"CISZA" 

15 NIE 3 

51.  60 0,50 30 TC04 (p. 0) kabel 
Trasparent z napisem 
"CISZA" 

15 NIE 3 

52.  60 0,50 30 TC05 (p. 0) kabel 
Trasparent z napisem 
"CISZA" 

15 NIE 3 

53.  60 0,50 30 TC06 (p. 0) kabel 
Trasparent z napisem 
"CISZA" 

15 NIE 3 

54.  60 0,50 30 TC07 (p. 0) kabel 
Trasparent z napisem 
"CISZA" 

15 NIE 3 

55.  60 0,50 30 TC01 (p +3) kabel 
Trasparent z napisem 
"CISZA" 

15 NIE 3 

56.  60 0,50 30 TC02 (p. +3) kabel 
Trasparent z napisem 
"CISZA" 

15 NIE 3 

 SUMA     40 970   21 465       10 733     
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Tab. 8.2 Zestawienie mocy elektrycznych i cieplnych, podział na obwody zasilania – system elektroakustyczny: kabina dźwiękowa i pomieszczenie pod 

widownią 

Lp. Rodzaj systemu 
Nr. 

rozdzielnicy 
Nr. obwodu 

Moc 
urządzenia 

[W]] 

Wsp. 
jednoczesn

ości 

Pobór mocy 
[W] 

Lokalizacja 
odbiorów 

Liczba i 
zakończeni
e odbiorów 

Rodzaj urządzeń 
Zysk ciepła 
odbiorów 

[W] 

Obwód zab. 
UPS 

FAZA 

1.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
akustyków 

REE-01 1 300 0,50 150 014 kabel Rejestratory i odtwarzacze 75 UPS1 1 

2.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
akustyków 

REE-01 2 500 0,80 400 014 kabel 
Bezprzewodowe zestawy 
mikrofonowe (w posiadaniu 
Inwestora) 

200 NIE 1 

3.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
akustyków 

REE-01 3 500 0,30 150 014 kabel 
Bezprzewodowe zestawy 
mikrofonowe (nowo 
projektowane) 

75 NIE 1 

4.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
akustyków 

REE-01 4 500 0,30 150 014 kabel 
Bezprzewodowe zestawy 
odsłuchowe 

75 NIE 1 

5.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
akustyków 

REE-01 5 1 000 0,50 500 014 
8xGS230V, 
1xGS230V 

System rejestracji i 
monitory odsłuchowe 

250 UPS1 1 

6.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
akustyków 

REE-01 6 200 1,00 200 014 1xGS230V Sterownik do konsolety 100 UPS2 1 

7.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
akustyków 

REE-01 7 200 1,00 200 014 1xGS230V Sterownik do konsolety 100 UPS3 1 

8.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
akustyków 

REE-01 8 2 300 0,40 920 014 kabel KF03 460 UPS2 1 

9.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
akustyków 

REE-01 9 2 300 0,40 920 014 kabel KF03 460 UPS3 1 

10.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
akustyków 

REE-01 10 500 0,50 250 014 1xGS230V 
Monitory odsłuchowe 
stanowiska realizatora 

125 NIE 1 

11.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
akustyków 

REE-01 11 2 300 0,20 460 014 2xGS230V 
Obwód "socjalny" (czajnik, 
odkurzacz itp.) 

230 NIE 1 

12.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
akustyków 

REE-01 12 2 300 0,20 460 014 kabel Rezerwa 230 NIE 1 

13.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
akustyków 

REE-01 13 2 300 0,20 460 014 kabel Rezerwa 230 NIE 1 

14.  
Szafa techniczna w 
pomieszczeniu pod widownią 

REE-01 14 1 000 0,60 600 STE01/1 kabel LR01, SB01, SB02 300 UPS2 1 

15.   REE-01 15 1 000 0,60 600 STE01/1 kabel LR01, SB01, SB02 300 UPS3 1 

16.   REE-01 16 2 300 0,40 920 STE01/1 kabel KF02 460 UPS2 1 

17.   REE-01 17 2 300 0,40 920 STE01/1 kabel KF02 460 UPS3 1 
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Lp. Rodzaj systemu 
Nr. 

rozdzielnicy 
Nr. obwodu 

Moc 
urządzenia 

[W]] 

Wsp. 
jednoczesn

ości 

Pobór mocy 
[W] 

Lokalizacja 
odbiorów 

Liczba i 
zakończeni
e odbiorów 

Rodzaj urządzeń 
Zysk ciepła 
odbiorów 

[W] 

Obwód zab. 
UPS 

FAZA 

18.  

Szafa techniczna w 
pomieszczeniu pod widownią 

REE-01 18 3 600 0,30 1080 STE02 kabel WM08 540 NIE 1 

19.  REE-01 19 3 600 0,30 1080 STE02 kabel WM09 540 NIE 1 

20.  REE-01 20 3 600 0,30 1080 STE02 kabel WM10 540 NIE 1 

21.  REE-01 21 3 600 0,30 1080 STE02 kabel WM11 540 NIE 1 

22.  REE-01 22 3 600 0,30 1080 STE02 kabel WM12 540 NIE 1 

23.  REE-01 23 3 600 0,30 1080 STE02 kabel WM13 540 NIE 1 

24.  REE-01 24 3 600 0,30 1080 STE02 kabel WM14 540 NIE 1 

25.  REE-01 25 3 600 0,30 1080 STE02 kabel WM15 540 NIE 1 

26.  REE-01 26 3 600 0,30 1080 STE02 kabel Rezerwa 540 NIE 1 

27.  REE-01 27 3 600 0,30 1080 STE02 kabel Rezerwa 540 NIE 1 

 SUMA     57 800   19 060       9 530     
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Tab. 8.3 Zestawienie mocy elektrycznych i cieplnych, podział na obwody zasilania – system elektroakustyczny: kabina multimedialna 

Lp. Rodzaj systemu 
Nr. 

rozdzielnicy 
Nr. obwodu 

Moc 
urządzenia 

[W]] 

Wsp. 
jednoczesn

ości 

Pobór mocy 
[W] 

Lokalizacja 
odbiorów 

Liczba i 
zakończeni
e odbiorów 

Rodzaj urządzeń 
Zysk ciepła 
odbiorów 

[W] 

Obwód zab. 
UPS 

FAZA 

1.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
multimedialna 

REE-02 1 500 0,50 250 013 2xGS230V Komputer 1 125 NIE 1 

2.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
multimedialna 

REE-02 2 500 0,50 250 013 2xGS230V Komputer 2 125 NIE 1 

3.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
multimedialna 

REE-02 3 300 0,50 150 013 2xGS230V Mikser Wideo 75 NIE 1 

4.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
multimedialna 

REE-02 4 300 0,50 150 013 2xGS230V Peryferia 1 75 NIE 1 

5.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
multimedialna 

REE-02 5 300 0,50 150 013 2xGS230V Peryferia 2 75 NIE 1 

6.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
multimedialna 

REE-02 6 2 300 0,20 460 013 
2xGS230V, 
2xGS230V 

Obwód "socjalny" (czajnik, 
odkurzacz itp.) 

230 NIE 1 

7.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
multimedialna 

REE-02 7 2 300 0,10 230 013 kabel Rezerwa 115 NIE 1 

8.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
multimedialna 

REE-02 8 3 600 0,50 1800 013 kabel Projektor 1 900 NIE 1 

9.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
multimedialna 

REE-02 9 1 300 0,50 650 013 kabel Projektor 2 325 NIE 1 

10.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
multimedialna 

REE-02 10 500 0,50 250 013 kabel Transmisja / przetworniki 125 NIE 1 

11.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
multimedialna 

REE-02 11 500 0,20 100 013 2xGS230V 
Obwód "socjalny" 
(odkurzacz itp.) 

50 NIE 1 

12.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
multimedialna 

REE-02 12 2 300 0,10 230 013 kabel Rezerwa 115 NIE 1 

 SUMA     14 700   4 670       2 335     
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Tab. 8.4 Zestawienie mocy elektrycznych i cieplnych, podział na obwody zasilania – system elektroakustyczny: kabina oświetleniowa 

Lp. Rodzaj systemu 
Nr. 

rozdzielnicy 
Nr. obwodu 

Moc 
urządzenia 

[W]] 

Wsp. 
jednoczesn

ości 

Pobór mocy 
[W] 

Lokalizacja 
odbiorów 

Liczba i 
zakończeni
e odbiorów 

Rodzaj urządzeń 
Zysk ciepła 
odbiorów 

[W] 

Obwód zab. 
UPS 

FAZA 

1.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
oświetleniowa 

REE-03 1 500 1,00 500 012 2xGS230V Konsoleta 1 250 NIE 1 

2.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
oświetleniowa 

REE-03 2 500 1,00 500 012 2xGS230V Konsoleta 2 250 NIE 1 

3.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
oświetleniowa 

REE-03 3 500 1,00 500 012 2xGS230V Konsoleta 3 250 NIE 1 

4.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
oświetleniowa 

REE-03 4 300 0,50 150 012 2xGS230V Komputer 1 75 NIE 1 

5.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
oświetleniowa 

REE-03 5 300 0,50 150 012 2xGS230V Komputer 2 75 NIE 1 

6.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
oświetleniowa 

REE-03 6 2 300 0,20 460 012 
2xGS230V, 
2xGS230V 

Obwód "socjalny" (czajnik, 
odkurzacz itp.) 

230 NIE 1 

7.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
oświetleniowa 

REE-03 7 2 300 0,10 230 012 kabel Rezerwa 115 NIE 1 

8.  
Przyłącze sygnałowe - kabina 
oświetleniowa 

REE-03 8 3 600 0,30 1080 012 kabel 
Przyłącza sygnałowe PO02 
i PO03 

540 NIE 1 

 SUMA     10 300   3 570       1 785     
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Tab. 8.5 Zestawienie mocy elektrycznych i cieplnych, podział na obwody zasilania – system elektroakustyczny: strop techniczny  

Lp. Rodzaj systemu 
Nr. 

rozdzielnicy 
Nr. obwodu 

Moc 
urządzenia 

[W]] 

Wsp. 
jednoczesn

ości 

Pobór mocy 
[W] 

Lokalizacja 
odbiorów 

Liczba i 
zakończeni
e odbiorów 

Rodzaj urządzeń 
Zysk ciepła 
odbiorów 

[W] 

Obwód zab. 
UPS 

FAZA 

1.  

Szafa techniczna nad 
stropem technicznym 

REE-04 1 3 600 0,50 1800 STE03 kabel WM01 900 NIE 1 

2.  REE-04 2 3 600 0,50 1800 STE03 kabel WM02 900 NIE 1 

3.  REE-04 3 3 600 0,50 1800 STE03 kabel WM03 900 NIE 1 

4.  REE-04 4 3 600 0,50 1800 STE03 kabel WM04 900 NIE 1 

5.  REE-04 5 3 600 0,50 1800 STE03 kabel WM05 900 NIE 1 

6.  REE-04 6 3 600 0,50 1800 STE03 kabel WM06 900 NIE 1 

7.  REE-04 7 3 600 0,50 1800 STE03 kabel WM07 900 NIE 1 

8.  REE-04 8 3 600 0,50 1800 STE03 kabel Rezerwa 900 NIE 1 

9.  REE-04 9 3 600 0,50 1800 STE03 kabel 
Rezerwa - nowe 
wzmacniacze mocy 

900 NIE 1 

10.  REE-04 10 3 600 0,50 1800 STE03 kabel 
Rezerwa - nowe 
wzmacniacze mocy 

900 NIE 1 

 SUMA     36 000   18 000       9 000     
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Tab. 8.6 Zestawienie mocy elektrycznych i cieplnych, podział na obwody zasilania – system elektroakustyczny; przyłącza scena + orkiestron 

Lp. Rodzaj systemu 
Nr. 

rozdzielnicy 
Nr. obwodu 

Moc 
urządzenia 

[W]] 

Wsp. 
jednoczesn

ości 

Pobór mocy 
[W] 

Lokalizacja 
odbiorów 

Liczba i 
zakończeni
e odbiorów 

Rodzaj urządzeń 
Zysk ciepła 
odbiorów 

[W] 

Obwód zab. 
UPS 

FAZA 

1.  
Przyłącze sygnałowe - 
widownia 

REE-05 1 2 000 0,35 700 
Wejście na 
widownię 

kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

2.  
Przyłącze sygnałowe - 
widownia 

REE-05 2 2 000 0,35 700 
Wejście na 
widownię 

kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

3.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 3 2 000 0,35 700 PS01 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

4.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 4 2 000 0,35 700 PS01 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

5.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 5 2 000 0,35 700 PS02 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

6.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 6 2 000 0,35 700 PS02 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

7.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 7 2 000 0,35 700 PS03 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

8.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 8 2 000 0,35 700 PS03 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

9.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 9 2 000 0,35 700 PS04 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

10.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 10 2 000 0,35 700 PS04 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

11.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 11 2 000 0,35 700 PS05 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

12.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 12 2 000 0,35 700 PS05 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

13.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 13 2 000 0,35 700 PS06 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

14.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 14 2 000 0,35 700 PS06 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

15.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 15 2 000 0,35 700 PS07 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

16.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 16 2 000 0,35 700 PS07 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

17.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 17 2 000 0,35 700 PS08 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

18.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 18 2 000 0,35 700 PS08 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

19.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 19 2 000 0,35 700 PS09 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

20.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 20 2 000 0,35 700 PS09 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

21.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 21 2 000 0,35 700 PS10 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 
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Lp. Rodzaj systemu 
Nr. 

rozdzielnicy 
Nr. obwodu 

Moc 
urządzenia 

[W]] 

Wsp. 
jednoczesn

ości 

Pobór mocy 
[W] 

Lokalizacja 
odbiorów 

Liczba i 
zakończeni
e odbiorów 

Rodzaj urządzeń 
Zysk ciepła 
odbiorów 

[W] 

Obwód zab. 
UPS 

FAZA 

22.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 22 2 000 0,35 700 PS10 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

23.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 23 2 000 0,35 700 PS11 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

24.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 24 2 000 0,35 700 PS11 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

25.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 25 2 000 0,35 700 PS12 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

26.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 26 2 000 0,35 700 PS12 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

27.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 27 2 000 0,35 700 PS13 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

28.  Przyłącze sygnałowe - scena REE-05 28 2 000 0,35 700 PS13 kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

29.  
Przyłącze sygnałowe - 
widownia 

REE-05 29 2 000 0,35 700 
Wejście na 
widownię 

kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

30.  
Przyłącze sygnałowe - 
widownia 

REE-05 30 2 000 0,35 700 
Wejście na 
widownię 

kabel Wzmacniacze, przetworniki 350 NIE 1 

31.  
Przyłącze sygnałowe - 
orkiestron 

REE-05 31 1 500 0,35 525 PSORK01 kabel Wzmacniacze, przetworniki 263 NIE 1 

32.  
Przyłącze sygnałowe - 
orkiestron 

REE-05 32 1 500 0,35 525 PSORK01 kabel Wzmacniacze, przetworniki 263 NIE 1 

33.  
Przyłącze sygnałowe - 
orkiestron 

REE-05 33 1 500 0,35 525 PSORK02 kabel Wzmacniacze, przetworniki 263 NIE 1 

34.  
Przyłącze sygnałowe - 
orkiestron 

REE-05 34 1 500 0,35 525 PSORK02 kabel Wzmacniacze, przetworniki 263 NIE 1 

35.  
Przyłącze sygnałowe - 
orkiestron 

REE-05 35 1 500 0,35 525 PSORK03 kabel Wzmacniacze, przetworniki 263 NIE 1 

36.  
Przyłącze sygnałowe - 
orkiestron 

REE-05 36 1 500 0,35 525 PSORK03 kabel Wzmacniacze, przetworniki 263 NIE 1 

37.  
Przyłącze sygnałowe - galeria 
techniczna 

REE-05 37 1 500 0,35 525 PSGT01 kabel Wzmacniacze, przetworniki 263 NIE 1 

38.  
Przyłącze sygnałowe - galeria 
techniczna 

REE-05 38 1 500 0,35 525 PSGT02 kabel Wzmacniacze, przetworniki 263 NIE 1 

39.  
Przyłącze sygnałowe - galeria 
techniczna 

REE-05 39 1 500 0,35 525 PSGT03 kabel Wzmacniacze, przetworniki 263 NIE 1 

40.  
Przyłącze sygnałowe - galeria 
techniczna 

REE-05 40 1 500 0,35 525 PSGT04 kabel Wzmacniacze, przetworniki 263 NIE 1 

41.  
Przyłącze sygnałowe - galeria 
techniczna 

REE-05 41 1 500 0,35 525 PSGT05 kabel Wzmacniacze, przetworniki 263 NIE 1 
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Lp. Rodzaj systemu 
Nr. 

rozdzielnicy 
Nr. obwodu 

Moc 
urządzenia 

[W]] 

Wsp. 
jednoczesn

ości 

Pobór mocy 
[W] 

Lokalizacja 
odbiorów 

Liczba i 
zakończeni
e odbiorów 

Rodzaj urządzeń 
Zysk ciepła 
odbiorów 

[W] 

Obwód zab. 
UPS 

FAZA 

42.  
Przyłącze sygnałowe - galeria 
techniczna 

REE-05 42 1 500 0,35 525 PSGT06 kabel Wzmacniacze, przetworniki 263 NIE 1 

43.  
Przyłącze sygnałowe - galeria 
techniczna 

REE-05 43 1 500 0,35 525 PSGT07 kabel Wzmacniacze, przetworniki 263 NIE 1 

44.  
Przyłącze sygnałowe - galeria 
techniczna 

REE-05 44 1 500 0,35 525 PSGT08 kabel Wzmacniacze, przetworniki 263 NIE 1 

45.  
Przyłącze zasilające rental - 
scena 

REE-05 

45 22 080 0,10 2208 
wejście na 
scenę z lewej 
strony sceny 

Gniazdo 3 × 
32A 5 
stykowe 

Urządzenia nagłośnieniowe 
rental 

1 104 

NIE 1 

46.  
Przyłącze zasilające rental - 
scena 

REE-05 NIE 2 

47.  
Przyłącze zasilające rental - 
scena 

REE-05 NIE 3 

 SUMA     103 080   30 558       15 279     
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Tab. 8.7 Zestawienie mocy elektrycznych i cieplnych, podział na obwody zasilania – system aktywnej zmiany czasu pogłosu 

Lp. Rodzaj systemu 
Nr. 

rozdzielnicy 
Nr. obwodu 

Moc 
urządzenia 

[W]] 

Wsp. 
jednoczesn

ości 

Pobór mocy 
[W] 

Lokalizacja 
odbiorów 

Liczba i 
zakończeni
e odbiorów 

Rodzaj urządzeń 
Zysk ciepła 
odbiorów 

[W] 

Obwód zab. 
UPS 

FAZA 

1.  

Szafa techniczna w 
pomieszczeniu pod widownią 

REE-06 1 1 000 0,60 600 STARCP kabel Konwertery procesory 300 NIE 1 

2.  REE-06 2 1 000 0,60 600 STARCP kabel Konwertery procesory 300 NIE 1 

3.  REE-06 3 1 000 0,60 600 STARCP kabel Konwertery procesory 300 NIE 1 

4.  REE-06 4 2 000 0,30 600 STARCP kabel Wzmacniacz mocy 01 300 NIE 1 

5.  REE-06 5 2 000 0,30 600 STARCP kabel Wzmacniacz mocy 02 300 NIE 1 

6.  REE-06 6 2 000 0,30 600 STARCP kabel Wzmacniacz mocy 03 300 NIE 1 

7.  REE-06 7 2 000 0,30 600 STARCP kabel Wzmacniacz mocy 04 300 NIE 1 

8.  REE-06 8 2 000 0,30 600 STARCP kabel Wzmacniacz mocy 05 300 NIE 1 

9.  REE-06 9 2 000 0,30 600 STARCP kabel Wzmacniacz mocy 06 300 NIE 1 

10.  REE-06 10 2 000 0,30 600 STARCP kabel Wzmacniacz mocy 07 300 NIE 1 

11.  REE-06 11 2 000 0,30 600 STARCP kabel Wzmacniacz mocy 08 300 NIE 1 

12.  REE-06 12 2 000 0,30 600 STARCP kabel Wzmacniacz mocy 09 300 NIE 1 

 SUMA     21 000   7 200       3 600     
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9. Trasy kablowe 

Należy stosować promienie gięcia kolejnych linii zgodnych ze specyfikacją producenta okablowania. 

 

Tab. 9.1. Zestawienie stałych linii analogowych 

Lp. 
Oznaczenie 

linii 
Skąd Rodzaj złącza Rodzaj kabla Rodzaj złącza Dokąd 

Szacunkowa 
długość linii 

[m] 

1.  LAE01 STE01/1 (KSF01 IN) 32 × XLR/T/M 1 × a32p 32 × XLR/T/F PS01 29 

2.  LAE02 STE01/1 (KSF01 IN) 2 × XLR/T/M 1 × a2p 2 × XLR/T/F PS02 36 

3.  LAE03 STE01/1 (KSF01 IN) 2 × XLR/T/M 1 × a2p 2 × XLR/T/F PS03 42 

4.  LAE04 STE01/1 (KSF01 IN) 1 × ZW/T/M 1 × a12p 1 × ZW/T/M PS03 42 

5.  LAE05 STE01/1 (KSF01 IN) 2 × XLR/T/M 1 × a2p 2 × XLR/T/F PS04 45 

6.  LAE06 STE01/1 (KSF01 IN) 2 × XLR/T/M 1 × a2p 2 × XLR/T/F PS05 45 

7.  LAE07 STE01/1 (KSF01 IN) 2 × XLR/T/M 1 × a2p 2 × XLR/T/F PS06 50 

8.  LAE08 STE01/1 (KSF01 IN) 2 × XLR/T/M 1 × a2p 2 × XLR/T/F PS07 55 

9.  LAE09 STE01/1 (KSF01 IN) 1 × ZW/T/M 1 × a12p 1 × ZW/T/M PS07 55 

10.  LAE10 STE01/1 (KSF01 IN) 2 × XLR/T/M 1 × a2p 2 × XLR/T/F PS08 59 

11.  LAE11 STE01/1 (KSF01 IN) 2 × XLR/T/M 1 × a2p 2 × XLR/T/F PS09 67 

12.  LAE12 STE01/1 (KSF01 IN) 2 × XLR/T/M 1 × a2p 2 × XLR/T/F PS10 62 

13.  LAE13 STE01/1 (KSF01 IN) 1 × ZW/T/M 1 × a12p 1 × ZW/T/M PS10 62 

14.  LAE14 STE01/1 (KSF01 IN) 2 × XLR/T/M 1 × a2p 2 × XLR/T/F PS11 57 

15.  LAE15 STE01/1 (KSF01 IN) 2 × XLR/T/M 1 × a2p 2 × XLR/T/F PS12 51 

16.  LAE16 STE01/1 (KSF01 IN) 1 × ZW/T/M 1 × a12p 1 × ZW/T/M PS12 51 

17.  LAE17 STE01/1 (KSF01 IN) 2 × XLR/T/M 1 × a2p 2 × XLR/T/F PS13 43 

18.  LAE18 STE01/1 (KSF01 IN) 12 × XLR/T/M 1 × a12p 12 × XLR/T/F PSORK01 28 

19.  LAE19 STE01/1 (KSF01 IN) 12 × XLR/T/M 1 × a12p 12 × XLR/T/F PSORK02 34 

20.  LAE20 STE01/1 (KSF01 IN) 12 × XLR/T/M 1 × a12p 12 × XLR/T/F PSORK03 37 

21.  LAE21 STE01/1 (KSF01 IN) 4 × XLR/T/M 1 × a4p 4 × XLR/T/F PSORK04 36 

22.  LAE22 STE01/1 (KSF01 IN) 4 × XLR/T/M 1 × a4p 4 × XLR/T/F PSORK05 36 
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Lp. 
Oznaczenie 

linii 
Skąd Rodzaj złącza Rodzaj kabla Rodzaj złącza Dokąd 

Szacunkowa 
długość linii 

[m] 

23.  LAE23 STE01/1 (KSF01 IN) 2 × XLR/T/M 1 × a2p 2 × XLR/T/F PSGT02 65 

24.  LAE24 STE01/1 (KSF01 IN) 2 × XLR/T/M 1 × a2p 2 × XLR/T/F PSGT03 66 

25.  LAE25 STE01/1 (KSF01 IN) 2 × XLR/T/M 1 × a2p 2 × XLR/T/F PSGT04 75 

26.  LAE26 STE01/1 (KSF01 IN) 2 × XLR/T/M 1 × a2p 2 × XLR/T/F PSGT05 75 

27.  LAE27 STE01/1 (KSF01 IN) 4 × XLR/T/M 1 × a4p 4 × XLR/T/F PSGT07 83 

28.  LAE28 STE01/1 (KSF01 IN) 4 × XLR/T/M 1 × a4p 4 × XLR/T/F PSGT08 92 

29.  LAE29 STE01/2 (RSF01) ZACISK 1 × a12p 12 × XLR/T/M PS01 29 

30.  LAE30 STE01/2 (RSF01) ZACISK 1 × a12p 12 × XLR/T/M PS01 29 

31.  LAE31 STE01/2 (RSF01) ZACISK 1 × a12p 12 × XLR/T/M PS01 29 

32.  LAE32 STE01/2 (RSF01) ZACISK 1 × a12p 12 × XLR/T/M PS01 29 

33.  LAE33 STE01/2 (RSF01) ZACISK 1 × a12p 12 × XLR/T/M PS01 29 

34.  LAE34 STE01/2 (RSF01) ZACISK 1 × a12p 12 × XLR/T/M PS01 29 

35.  LAE35 STE01/2 (RSF01) ZACISK 1 × a12p 12 × XLR/T/M PS01 29 

36.  LAE36 STE01/2 (RSF01) ZACISK 1 × a12p 12 × XLR/T/M PS01 29 

37.  LAE37 STE01/1 (KSF01 OUT) 2 × XLR/T/F 1 × a2p 2 × XLR/T/M PS02 36 

38.  LAE38 STE01/1 (KSF01 OUT) 2 × XLR/T/F 1 × a2p 2 × XLR/T/M PS03 42 

39.  LAE39 STE01/1 (KSF01 OUT) 2 × XLR/T/F 1 × a2p 2 × XLR/T/M PS04 45 

40.  LAE40 STE01/1 (KSF01 OUT) 2 × XLR/T/F 1 × a2p 2 × XLR/T/M PS05 45 

41.  LAE41 STE01/1 (KSF01 OUT) 2 × XLR/T/F 1 × a2p 2 × XLR/T/M PS06 50 

42.  LAE42 STE01/1 (KSF01 OUT) 2 × XLR/T/F 1 × a2p 2 × XLR/T/M PS07 55 

43.  LAE43 STE01/1 (KSF01 OUT) 2 × XLR/T/F 1 × a2p 2 × XLR/T/M PS08 59 

44.  LAE44 STE01/1 (KSF01 OUT) 2 × XLR/T/F 1 × a2p 2 × XLR/T/M PS09 67 

45.  LAE45 STE01/1 (KSF01 OUT) 2 × XLR/T/F 1 × a2p 2 × XLR/T/M PS10 62 

46.  LAE46 STE01/1 (KSF01 OUT) 2 × XLR/T/F 1 × a2p 2 × XLR/T/M PS11 57 

47.  LAE47 STE01/1 (KSF01 OUT) 2 × XLR/T/F 1 × a2p 2 × XLR/T/M PS12 51 

48.  LAE48 STE01/1 (KSF01 OUT) 2 × XLR/T/F 1 × a2p 2 × XLR/T/M PS13 43 

49.  LAE49 STE01/1 (KSF01 OUT) 4 × XLR/T/F 1 × a4p 4 × XLR/T/M PSORK01 28 

50.  LAE50 STE01/1 (KSF01 OUT) 4 × XLR/T/F 1 × a4p 4 × XLR/T/M PSORK02 34 

51.  LAE51 STE01/1 (KSF01 OUT) 4 × XLR/T/F 1 × a4p 4 × XLR/T/M PSORK03 37 

52.  LAE52 STE01/1 (KSF01 OUT) 2 × XLR/T/F 1 × a2p 2 × XLR/T/M PSGT02 65 

53.  LAE53 STE01/1 (KSF01 OUT) 2 × XLR/T/F 1 × a2p 2 × XLR/T/M PSGT03 66 

54.  LAE54 STE01/1 (KSF01 OUT) 2 × XLR/T/F 1 × a2p 2 × XLR/T/M PSGT04 75 

55.  LAE55 STE01/1 (KSF01 OUT) 2 × XLR/T/F 1 × a2p 2 × XLR/T/M PSGT05 75 
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Lp. 
Oznaczenie 

linii 
Skąd Rodzaj złącza Rodzaj kabla Rodzaj złącza Dokąd 

Szacunkowa 
długość linii 

[m] 

56.  LAE56 STE01/1 (KSF01 OUT) 4 × XLR/T/F 1 × a4p 4 × XLR/T/M PSGT07 83 

57.  LAE57 STE01/1 (KSF01 OUT) 4 × XLR/T/F 1 × a4p 4 × XLR/T/M PSGT08 92 

58.  LAI01 STI01 (PROC01) ZACISK 1 × a1p 1 × XLR/N/F MPS01 37 

59.  LAI02 STI01 (PROC01) ZACISK 1 × a1p 1 × XLR/N/F MPS02 51 

60.  LAI03 STI01 (PROC01) ZACISK 1 × a1p 1 × XLR/T/M PI01 43 

61.  LAI04 STI01 (PROC01) ZACISK 1 × a1p 1 × XLR/T/M PS01 29 

 

Tab. 9.2. Zestawienie stałych linii głośnikowych 

Lp. 
Oznaczenie 

linii 
Skąd Rodzaj złącza Rodzaj kabla Rodzaj złącza Dokąd 

Szacunkowa 
długość linii 

[m] 

1.  LGE01 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PSORK01 28 

2.  LGE02 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PSORK02 34 

3.  LGE03 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PSORK02 34 

4.  LGE04 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PSORK02 34 

5.  LGE05 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PSORK03 37 

6.  LGE06 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PSORK04 36 

7.  LGE07 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PSORK04 36 

8.  LGE08 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PSORK05 36 

9.  LGE09 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PSORK05 36 

10.  LGE10 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F UGIFL 18 

11.  LGE11 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F UGIFR 18 

12.  LGE12 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PGSFL 32 

13.  LGE13 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PGSFR 46 

14.  LGE14 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PGBFL 47 

15.  LGE15 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PGBFL 47 

16.  LGE16 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PGBFR 64 

17.  LGE17 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PGBFR 64 

18.  LGE18 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS01 29 

19.  LGE19 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS01 29 

20.  LGE20 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 4x4 mm2 ZG/T/F PS01 29 

21.  LGE21 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS02 36 

22.  LGE22 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS02 36 

23.  LGE23 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS03 42 
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Lp. 
Oznaczenie 

linii 
Skąd Rodzaj złącza Rodzaj kabla Rodzaj złącza Dokąd 

Szacunkowa 
długość linii 

[m] 

24.  LGE24 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS03 42 

25.  LGE25 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 4x4 mm2 ZG/T/F PS03 42 

26.  LGE26 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS04 45 

27.  LGE27 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS04 45 

28.  LGE28 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS05 45 

29.  LGE29 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS05 45 

30.  LGE30 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 4x4 mm2 ZG/T/F PS05 45 

31.  LGE31 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS06 50 

32.  LGE32 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS06 50 

33.  LGE33 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS07 55 

34.  LGE34 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS07 55 

35.  LGE35 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 4x4 mm2 ZG/T/F PS07 55 

36.  LGE36 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS08 59 

37.  LGE37 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS08 59 

38.  LGE38 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS09 67 

39.  LGE39 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS09 67 

40.  LGE40 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 4x4 mm2 ZG/T/F PS09 67 

41.  LGE41 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS10 62 

42.  LGE42 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS10 62 

43.  LGE43 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS11 57 

44.  LGE44 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS11 57 

45.  LGE45 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 4x4 mm2 ZG/T/F PS11 57 

46.  LGE46 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS12 51 

47.  LGE47 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS12 51 

48.  LGE48 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS13 43 

49.  LGE49 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x4 mm2 ZG/T/F PS13 43 

50.  LGE50 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 4x4 mm2 ZG/T/F PS13 43 

51.  LGE51 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x6 mm2 ZG/T/F PSGT01 71 

52.  LGE52 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x6 mm2 ZG/T/F PSGT02 65 

53.  LGE53 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x6 mm2 ZG/T/F PSGT03 66 

54.  LGE54 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x6 mm2 ZG/T/F PSGT04 75 

55.  LGE55 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x6 mm2 ZG/T/F PSGT05 85 

56.  LGE56 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x6 mm2 ZG/T/F PSGT06 91 
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Lp. 
Oznaczenie 

linii 
Skąd Rodzaj złącza Rodzaj kabla Rodzaj złącza Dokąd 

Szacunkowa 
długość linii 

[m] 

57.  LGE57 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x6 mm2 ZG/T/F PSGT07 83 

58.  LGE58 STE02 (KG01OUT) ZG/T/F 1 x 2x6 mm2 ZG/T/F PSGT08 92 

59.  LGE59 TABL ZG/N/M 1 x 4x4 mm2 ZG/N/M UGL (SUBL) 15 

60.  LGE60 TABL ZG/N/M 1 x 4x4 mm2 ZG/N/M UGR (SUBR) 15 

61.  LGE61 TABR ZG/N/M 1 x 4x4 mm2 ZG/N/M UGC (SUBC1) 15 

62.  LGE62 TABR ZG/N/M 1 x 4x4 mm2 ZG/N/M UGC (SUBC2) 15 
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Tab. 9.3. Zestawienie stałych linii sterujących 

Lp. 
Oznaczenie 

linii 
Skąd Rodzaj złącza Rodzaj kabla Rodzaj złącza Dokąd 

Szacunkowa 
długość linii 

[m] 

1.  LZC01 STI01 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M PI01 43 

2.  LZC02 STI01 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M PS01 29 

3.  LZC13 ST01 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M ZC13 94 

4.  LZC14 ST01 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M ZC14 81 

5.  LZC15 ST01 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M ZC15 69 

6.  LZC16 ST01 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M ZC16 55 

7.  LZC17 ST02 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M ZC17 31 

8.  LZC18 ST02 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M ZC18 31 

9.  LZC19 ST02 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M ZC19 58 

10.  LZC20 ST02 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M ZC20 35 

11.  LZC21 ST02 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M ZC21 35 

12.  LZC22 ST02 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M ZC22 52 

13.  LZC23 ST02 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M ZC23 45 

14.  LZC24 ST02 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M ZC24 46 

15.  LZC25 ST02 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M ZC25 46 

16.  LZC26 ST02 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M ZC26 71 

17.  LZC27 ST02 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M ZC27 106 

18.  LANT01 STI01 (ISBN01) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M IANT01 40 

19.  LANT02 STI01 (ISBN01) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M IANT02 53 

20.  LANT03 STI01 (ISBN01) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M IANT03 66 

21.  LANT04 STI01 (ISBN01) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M IANT04 75 

22.  LPAS03 STI01 (PASI01) ZACISK 1 × LiYY 3×0,5 ZACISK PAS03 48 

23.  LPAS04 STI01 (PASI01) ZACISK 1 × LiYY 3×0,5 ZACISK PAS04 60 

24.  LPAS05 STI01 (PASI01) ZACISK 1 × LiYY 3×0,5 ZACISK PAS05 59 

25.  LPAS06 STI01 (PASI01) ZACISK 1 × LiYY 3×0,5 ZACISK PAS06 72 

26.  LPAS07 STI01 (PASI01) ZACISK 1 × LiYY 3×0,5 ZACISK PAS07 38 

27.  LPAS08 STI01 (PASI01) ZACISK 1 × LiYY 3×0,5 ZACISK PAS08 32 

28.  LSI01 STI01 (ZLAN) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M ST02 (ZLAN) 70 

29.  LSI02 STI01 (MSI) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 ZW PI01 60 

30.  LSI03 STI01 (MSI) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 ZW PS01 59 

31.  LSI04 STI01 (MSI) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 XLR6F/T/F PS01 29 

32.  LSI05 STI01 (MSI) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 XLR6F/T/F sala prób baletu (PI02) 95 
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Lp. 
Oznaczenie 

linii 
Skąd Rodzaj złącza Rodzaj kabla Rodzaj złącza Dokąd 

Szacunkowa 
długość linii 

[m] 

33.  LSI06 STI01 (MSI) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 XLR6F/T/F PI05 36 

34.  LSI07 STI01 (MSI) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 XLR6F/T/F portiernia (PI07) 70 

35.  LSI08 STI01 (MSI) ZACISK 1 × LiYY 3×0,5 ZACISK REI01 34 

36.  LSI09 PI (ZW01) RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M K04 35 

37.  LSI10 K04 RJ45/N/M 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M K03 70 

38.  LSE01 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS01 29 

39.  LSE02 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS01 29 

40.  LSE03 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS01 29 

41.  LSE04 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS01 29 

42.  LSE05 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS01 29 

43.  LSE06 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS01 29 

44.  LSE07 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS01 29 

45.  LSE08 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS01 29 

46.  LSE09 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS01 29 

47.  LSE10 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS01 29 

48.  LSE11 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS01 29 

49.  LSE12 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS01 29 

50.  LSE13 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS02 36 

51.  LSE14 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS02 36 

52.  LSE15 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS02 36 

53.  LSE16 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS02 36 

54.  LSE17 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS03 42 

55.  LSE18 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS03 42 

56.  LSE19 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS03 42 

57.  LSE20 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS03 42 

58.  LSE21 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS04 45 

59.  LSE22 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS04 45 

60.  LSE23 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS04 45 

61.  LSE24 STRCP (PP01) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS04 45 

62.  LSE25 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS05 45 

63.  LSE26 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS05 45 

64.  LSE27 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS05 45 

65.  LSE28 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS05 45 
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66.  LSE29 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS06 50 

67.  LSE30 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS06 50 

68.  LSE31 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS06 50 

69.  LSE32 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS06 50 

70.  LSE33 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS07 55 

71.  LSE34 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS07 55 

72.  LSE35 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS07 55 

73.  LSE36 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS07 55 

74.  LSE37 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS08 59 

75.  LSE38 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS08 59 

76.  LSE39 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS08 59 

77.  LSE40 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS08 59 

78.  LSE41 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS09 67 

79.  LSE42 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS09 67 

80.  LSE43 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS09 67 

81.  LSE44 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS09 67 

82.  LSE45 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS10 62 

83.  LSE46 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS10 62 

84.  LSE47 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS10 62 

85.  LSE48 STRCP (PP02) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS10 62 

86.  LSE49 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS11 57 

87.  LSE50 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS11 57 

88.  LSE51 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS11 57 

89.  LSE52 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS11 57 

90.  LSE53 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS12 51 

91.  LSE54 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS12 51 

92.  LSE55 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS12 51 

93.  LSE56 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS12 51 

94.  LSE57 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS13 43 

95.  LSE58 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS13 43 

96.  LSE59 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS13 43 

97.  LSE60 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PS13 43 

98.  LSE61 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSORK01 28 
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99.  LSE62 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSORK01 28 

100.  LSE63 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSORK01 28 

101.  LSE64 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSORK01 28 

102.  LSE65 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSORK02 34 

103.  LSE66 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSORK02 34 

104.  LSE67 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSORK02 34 

105.  LSE68 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSORK02 34 

106.  LSE69 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSORK03 37 

107.  LSE70 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSORK03 37 

108.  LSE71 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSORK03 37 

109.  LSE72 STRCP (PP03) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSORK03 37 

110.  LSE73 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSGT02 65 

111.  LSE74 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSGT02 65 

112.  LSE75 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSGT03 66 

113.  LSE76 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSGT03 66 

114.  LSE77 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSGT04 75 

115.  LSE78 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSGT04 75 

116.  LSE79 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSGT05 85 

117.  LSE80 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSGT05 85 

118.  LSE81 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSGT07 83 

119.  LSE82 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSGT07 83 

120.  LSE83 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSGT07 83 

121.  LSE84 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSGT07 83 

122.  LSE85 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSGT08 92 

123.  LSE86 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSGT08 92 

124.  LSE87 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSGT08 92 

125.  LSE88 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/T/F PSGT08 92 

126.  LSE89 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M STE01/2 12 

127.  LSE90 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M 
Kabina akustyka (półka 
pod sufitem) 

37 

128.  LSE91 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M 
Kabina akustyka (półka 
pod sufitem) 

37 

129.  LSE92 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M 
Kabina akustyka (półka 
pod sufitem) 

37 

130.  LSE93 STRCP (PP04) ZACISK 1 × FTP Cat 6 RJ45/N/M 
Kabina akustyka (półka 
pod sufitem) 

37 
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Tab. 9.4. Zestawienie stałych linii koncentrycznych 

Lp. 
Oznaczenie 

linii 
Skąd Rodzaj złącza Rodzaj kabla Rodzaj złącza Dokąd 

Szacunkowa 
długość linii 

[m] 

1.  LVI01 
SIT01 (Krosownica 
wideo) 

BNC/T/F TRISET 113 BNC/T/F PI01 43 

2.  LVI02 
SIT01 (Krosownica 
wideo) 

BNC/T/F TRISET 113 BNC/T/F PI01 43 

3.  LVI03 
SIT01 (Krosownica 
wideo) 

BNC/T/F TRISET 113 BNC/T/F PS01 29 

4.  LVI04 
SIT01 (Krosownica 
wideo) 

BNC/T/F TRISET 113 BNC/T/F PS01 29 

5.  LVI05 
SIT01 (Krosownica 
wideo) 

BNC/T/F TRISET 113 BNC/N/M K01 55 

6.  LVI06 
SIT01 (Krosownica 
wideo) 

BNC/T/F TRISET 113 BNC/N/M K02 55 

7.  LVI07 
SIT01 (Krosownica 
wideo) 

BNC/T/F TRISET 113 BNC/N/M K04 38 

8.  LVI08 
SIT01 (Krosownica 
wideo) 

BNC/T/F TRISET 113 BNC/N/M K05 65 

9.  LVI09 
SIT01 (Krosownica 
wideo) 

BNC/T/F TRISET 113 BNC/T/F PS02 36 

10.  LVI10 
SIT01 (Krosownica 
wideo) 

BNC/T/F TRISET 113 BNC/T/F PS04 45 

11.  LVI11 
SIT01 (Krosownica 
wideo) 

BNC/T/F TRISET 113 BNC/T/F PS06 50 

12.  LVI12 
SIT01 (Krosownica 
wideo) 

BNC/T/F TRISET 113 BNC/T/F PS07 55 

13.  LVI13 
SIT01 (Krosownica 
wideo) 

BNC/T/F TRISET 113 BNC/T/F PS08 59 

14.  LVI14 
SIT01 (Krosownica 
wideo) 

BNC/T/F TRISET 113 BNC/T/F PS09 67 

15.  LVI15 
SIT01 (Krosownica 
wideo) 

BNC/T/F TRISET 113 BNC/T/F PS12 51 

16.  LRFE01 
Póła w kabinie akustyka 
(RRF04) 

BNC/N/M RG58 BNC/T/F PS01 66 

17.  LRFI01 STI01 (WAV01) F/N/M TRISET 113 F/N/M R/S04 39 

18.  LRFI02 R/S04 F/N/M TRISET 113 F/N/M WAV02 2 

19.  LRFI03 WAV02 F/N/M TRISET 113 F/N/M R/S05 2 

20.  LRFI04 R/S05 F/N/M TRISET 113 F/N/M OD-201 30 

21.  LRFI05 R/S05 F/N/M TRISET 113 F/N/M OD-202 30 

22.  LRFI06 R/S05 F/N/M TRISET 113 F/N/M OD-101 20 

23.  LRFI07 R/S05 F/N/M TRISET 113 F/N/M OD-105 20 

24.  LRFI08 R/S04 F/N/M TRISET 113 F/N/M WAV03 9 

25.  LRFI09 WAV03 F/N/M TRISET 113 F/N/M R/SO06 2 

26.  LRFI10 R/SO06 F/N/M TRISET 113 F/N/M OD003 6 

27.  LRFI11 OD003 F/N/M TRISET 113 F/N/M Tłumik 2 

28.  LRFI12 Tłumik F/N/M TRISET 113 BNC/T/F GTV04 2 

29.  LRFI13 OD003 F/N/M TRISET 113 ZW PI01 9 

30.  LRFI14 OD003 F/N/M TRISET 113 ZW PI01 9 
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31.  LRFI15 OD003 F/N/M TRISET 113 F/N/M OD004 34 

32.  LRFI16 OD004 F/N/M TRISET 113 BNC/T/F GTV005 6 

33.  LRFI17 OD004 F/N/M TRISET 113 F/N/M OD005 58 

34.  LRFI18 OD005 F/N/M TRISET 113 BNC/T/F GTV006 6 

35.  LRFI19 OD005 F/N/M TRISET 113 F/N/M OD006 24 

36.  LRFI20 OD006 F/N/M TRISET 113 BNC/T/F GTV07 6 

37.  LRFI21 OD006 F/N/M TRISET 113 BNC/T/F PS02 12 

38.  LRFI22 OD006 F/N/M TRISET 113 ZW PS01 6 

39.  LRFI23 OD006 F/N/M TRISET 113 ZW PS01 6 

40.  LRFI24 R/SO06 F/N/M TRISET 113 F/N/M OD001 20 

41.  LRFI25 R/SO06 F/N/M TRISET 113 F/N/M OD007 16 

42.  LRFI26 R/SO04 F/N/M TRISET 113 F/N/M WAV04 12 

43.  LRFI27 R/SO04 F/N/M TRISET 113 F/N/M WAV05 16 

44.  LRFI28 R/SO04 F/N/M TRISET 113 F/N/M WAV06 20 

 

Tab. 9.5. Zestawienie stałych linii światłowodowych 

Lp. 
Oznaczenie 

linii 
Skąd Rodzaj złącza Rodzaj kabla Rodzaj złącza Dokąd 

Szacunkowa 
długość linii 

[m] 

1.  LO01 STE01/2 (SM01) SC duplex 
światłowód 4 
włóknowy 
wielomodowy 

LC duplex PS01 29 

2.  LO02 STE01/2 (SM01) SC duplex 
światłowód 4 
włóknowy 
wielomodowy 

LC duplex PS04 45 

3.  LO03 STE01/2 (SM01) SC duplex 
światłowód 4 
włóknowy 
wielomodowy 

LC duplex PS07 55 

4.  LO04 STE01/2 (SM01) SC duplex 
światłowód 4 
włóknowy 
wielomodowy 

LC duplex PS11 57 

5.  LO05 STE01/2 (SM01) SC duplex 
światłowód 4 
włóknowy 
wielomodowy 

LC duplex PS13 43 
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10. Podsumowanie 

Dokumentacja zawiera kompletny projekt modernizacji w zakresie: 

 systemu elektroakustycznego, 

 systemu inspicjenta, 

 dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 

Opracowanie jest zgodne z postanowieniami umowy [1] oraz dokumentów związanych. W opracowaniu 

wykorzystano uzgodnienia poczynione z Zamawiającym w trakcie procesu projektowego. 

Opracowanie jest kompletne z uwagi na cel, jakiemu służy. 


