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NAZWA INWESTYCJI: Kursy walut:

ADRES INWESTYCJI: EUR

INWESTOR: USD

ADRES INWESTORA: GBP

BRAN�A: PLN

netto brutto

PLN PLN

1 ADAPTACJA AKUSTYCZNA SCENY I ORKIESTRONU 1 kpl.

PRZEDMIAR

RAZEM

Cena w PLN netto Cena w PLN brutto VAT

Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu 

ul. Fredry 9, 61-701 Pozna�

Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu 

ul. Fredry 9, 61-701 Pozna�

Akustyka wn�trz

ZESTAWIENIE Warto��

Lp. Zakres prac Ilo�� Jm
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netto brutto

PLN PLN

1.0 ORKIESTRON

1.1 UR02
Monta� na tylnej 

�cianie orkiestronu

Ustrój rozpraszaj�cy typu QRD (dyfuzor) z mo�liwo�ci� 

przykrycia ustrojem pochłaniaj�cym szerokopasmowym.
20,0 szt.

1.2 UAD02
Monta� na tylnej 

�cianie orkiestronu

Ustrój szerokopasmowy, demontowany, na bazie prasowanej 

wełny mineralnej o du�ej g�sto�ci zabezpieczony tkanin� z 

mo�liwo�ci� tymczasowego monta�u na ustrój rozpraszaj�cy 

QRD.

20,0 szt.

1.3 URD01
Monta� na suficie 

orkiestronu
Ustrój rozpraszaj�cy typu QRD (dyfuzor) demontowany. 51,0 szt.

1.4 UAD01
Monta� na suficie 

orkiestronu

Ustrój szerokopasmowy demontowany na bazie prasowanej 

wełny mineralnej o du�ej g�sto�ci zabezpieczony tkanin� z 

mo�liwo�ci� tymczasowego monta�u zamiast ustroju 

rozpraszaj�cy QRD.

51,0 szt.

1.5 UR03
Monta� na barierce 

orkiestronu
Listwowy ustrój rozpraszaj�cy typu QRD (dyfuzor). 36,7 mkw

1.6 UR04
Monta� na bocznych 

�cianach orkiestronu
Listwowy ustrój rozpraszaj�cy typu QRD (dyfuzor). 11,6 mkw

1.7 UR05

Monta� na bocznych 

�cianach orkiestronu 

na podkonstrukcji

Ustrój rozpraszaj�cy typu QRD (dyfuzor). 8,0 szt.

1.8 UA01

Monta� na bocznych 

�cianach orkiestronu 

na podkonstrukcji

Ustrój szerokopasmowy na bazie prasowanej wełny 

mineralnej o du�ej g�sto�ci zabezpieczony tkanin�.
16,0 szt.

1.9 UP01 Dostawa
Ekran akustyczny rozdzielaj�cy muzyków, wymiar 150x100 

cm, podstawa zapewniaj�ca stabilno��.
10,0 kpl.

1.10 UA02 Monta� pod trapami
Ustrój szerokopasmowy na bazie prasowanej wełny 

mineralnej o du�ej g�sto�ci, zabezpieczony tkanin�.
9,0 mkw

1.11 UA03
Monta� na �cianach 

we wn�kach

Ustrój szerokopasmowy na bazie prasowanej wełny 

mineralnej o du�ej g�sto�ci, zabezpieczony tkanin�.
11,3 mkw

1.12 Monta� ustrojów 244,6 szt.

1.13 SUMA - ORKIESTRON 1 kpl.

ADAPTACJA AKUSTYCZNA SCENY I ORKIESTRONU Warto��

Lp.
Ozn. w 

projekcie
Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm Waluta

Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT
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netto brutto

PLN PLN

ADAPTACJA AKUSTYCZNA SCENY I ORKIESTRONU Warto��

Lp.
Ozn. w 

projekcie
Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm Waluta

Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT

2.0 SCENA

2.1 UR01
Monta� na �cianach 

sceny
Ustrój rozpraszaj�cy typu QRD (dyfuzor). 140,0 szt.

2.2 UA04
Monta� na suficie 

sceny

Wełna mineralna zabezpieczona przed pyleniem o grubo�ci 

10 cm i g�sto�ci 40 do 60 kg/m3
250,0 mkw

2.3 UA05
Monta� na bocznych 

�cianach sceny

Wełna mineralna zabezpieczona przed pyleniem, doło�ona w 

ramach procesu strojenia akustycznego, o grubo�ci 10 cm i 

g�sto�ci 60 - 80 kg/m3

75,0 mkw

2.4 Monta� ustrojów 465 szt.

2.5 SUMA - SCENA 1 kpl.

RAZEM  POZYCJE OD 1.0 DO 2.5

ZL_256_TOM_12_W.AK_przedmiar_05 / ADAPTCAJA AKUSTYCZNA str. 4 z 4


