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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 Wymianie podlega cała instalacja centralnego ogrzewania (rurociągi, armatura, rury grzejne oraz armatura) w obrębie sceny i
próżni scenicznej,
 Grzejniki w obrębie kieszeni scenicznej podlegają wymianie,
 W obrębie podscenia rury grzejne wraz z ich armaturą przyłączeniową podlegają wymianie,
 Rurociągi w podsceniu oraz korytarzu (pom. -203) podlegają wymianie,
 Odejścia rurociągów do pomieszczeń sąsiednich korytarza (-203) pozostają niezmieniane, należy podłączyć instalację do ist-
niejących regulatorów różnicy ciśnień
 Rury grzejne w strefie próżni scenicznej powinny być podwieszone do elementów konstrukcyjnych zapewniających nośność
rurom.
Budynek jest zasilany w wodę z dwóch niezależnych przyłączy wodociągowych - z sieci
w ul. Wieniawskiego i Al. Niepodległości. Instalacja wodociągowa będzie rozbudowywana w zakresie zasilania nawilżaczy.
Ścieki są odprowadzane poprzez istniejące przyłącza. . Piony kanalizacyjne znajdujące się w rejonie objętym modernizacją  na-
leży zdemontować. W miejscu gdzie znajdował się istniejący pion należy wykonać nowy - służący do odprowadzenia skroplin z
central wentylacyjnych
Przy wykonywaniu modernizacji obiektu elementy, które ewentualnie kolidować będą z planowanymi zmianami architektonicz-
nymi należy dostosować do nowego układu. Należy sprawdzić czy dana instalacja jest czynna i ewentualnie przewidzieć jej wy-
mianę.
W zakres opracowania wchodzi wentylacja mechaniczna przestrzeni orkiestrionu oraz sceny wraz z kieszenią sceniczną. Wen-
tylacja każdej z analizowanych przestrzeni będzie realizowana za pomocą niezależnego systemu nawiewno-wywiewnego.
Wszystkie elementy instalacji montowane w pomieszczeniach muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu
tła akustycznego. Dopuszczalny poziom hałasu na scenie oraz w orkiestronie nie powinien przekraczać wartości wyrażonych
za pomocą odpowiednich krzywych oceny hałasu NR dla pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej. Wymagane wartości do-
puszczalnego poziomu tła akustycznego odnoszą się do typowych źródeł hałasu, których widmo ma charakter szerokopasmo-
wy. W pomieszczeniach nie może być słyszalny hałas o charakterze okresowym, impulsowym lub tonalnym
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Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Modernizacja sceny Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Instalacje sanitarne
1 DEMONTAŻE

1.1 INSTALACJA C.O.
1

d.1.
1

KNR-W 4-
02 0506-04

S.01 Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych m

700 m 700.000
RAZEM 700.000

2
d.1.

1

KNR-W 4-
02 0520-06

S.01 Demontaż grzejnika kpl.

19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000

3
d.1.

1

KNR-W 4-
02 0512-03

S.01 Demontaż zaworu szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

4
d.1.

1
kalk. włas-
na

S.01 Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 INSTALACJA KANALIZACJI 
5

d.1.
2

KNR-W 4-
02 0229-04

S.01 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

6
d.1.

2
kalk. włas-
na

S.01 Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA I HYDRANTOWA 
7

d.1.
3

KNR-W 4-
02 0120-02

S.01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

8
d.1.

3

KNR-W 4-
02 0142-01

S.01 Demontaż zaworów szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1.

3
kalk. włas-
na

S.01 Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 INSTALACJA ZRASZACZOWA 
10

d.1.
4

KNR-W 4-
02 0120-01

S.01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

72 m 72.000
RAZEM 72.000

11
d.1.

4

KNR-W 4-
02 0120-02

S.01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

12
d.1.

4

KNR-W 4-
02 0120-03

S.01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40-50 mm m

215 m 215.000
RAZEM 215.000

13
d.1.

4

KNR-W 4-
02 0120-04

S.01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 65-80 mm m

72 m 72.000
RAZEM 72.000
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14
d.1.

4

KNR-W 4-
02 0120-05

S.01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 100 - 150 mm m

206 m 206.000
RAZEM 206.000

15
d.1.

4

KNR-W 4-
02 0142-02

S.01 Demontaż zaworów i zraszaczy szt.

73 szt. 73.000
RAZEM 73.000

16
d.1.

4
kalk. włas-
na

S.01 Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.5 WENTYLACJA MECHANICZNA
17

d.1.
5

KNR 7-24
0154-01
analogia

S.01 Demontaż jednostki wyciągowej (10 000m3/h) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

5

KNR 7-24
0154-01
analogia

S.01 Demontaż nawiewnej i sekcji tłumików szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

5

KNR-W 4-
02 40201-
03

S.01 Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm

m

330 m 330.000
RAZEM 330.000

20
d.1.

5
kalk. włas-
na

S.01 Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 MONTAZ INSTALACJI
2.1 INSTALACJA C.O.
21

d.2.
1

KNR 2-15/
GEBERIT
0317-01

S.01 Przegrody ogniowe szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

22
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0403-01

S.01 Rurociągi c.o. z rur  stalowe o połączeniach spawanych mocowa-
nych na ścianach  budynków przy śr. nominalnej o rurociągu 15 mm

m

85 m 85.000
RAZEM 85.000

23
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0403-02

S.01 Rurociągi c.o. z rur  stalowe o połączeniach spawanych mocowa-
nych na ścianach  budynków przy śr. nominalnej o rurociągu 20 mm

m

175 m 175.000
RAZEM 175.000

24
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0403-03

S.01 Rurociągi c.o. z rur  stalowe o połączeniach spawanych mocowa-
nych na ścianach  budynków przy śr. nominalnej o rurociągu 25 mm

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

25
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0403-04

S.01 Rurociągi c.o. z rur  stalowe o połączeniach spawanych mocowa-
nych na ścianach  budynków przy śr. nominalnej o rurociągu 32 mm

m

135 m 135.000
RAZEM 135.000

26
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0403-05

S.01 Rurociągi c.o. z rur  stalowe o połączeniach spawanych mocowa-
nych na ścianach  budynków przy śr. nominalnej o rurociągu 40 mm

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

27
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0403-06

S.01 Rurociągi c.o. z rur  stalowe o połączeniach spawanych mocowa-
nych na ścianach  budynków przy śr. nominalnej o rurociągu 50 mm

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000
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28
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0403-07

S.01 Rurociągi c.o. z rur  stalowe o połączeniach spawanych mocowa-
nych na ścianach  budynków przy śr. nominalnej o rurociągu 65 mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

29
d.2.

1

KNR 7-12
0103-04

S.01 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia
czystości rurociągów(stan wyjściowy powierzchni B)

m2

69.95 m2 69.950
RAZEM 69.950

30
d.2.

1

KNR 7-12
0105-04

S.01 Odtłuszczanie rurociągów m2

69.95 m2 69.950
RAZEM 69.950

31
d.2.

1

KNR 7-12
0201-04

S.01 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów m2

69.95 m2 69.950
RAZEM 69.950

32
d.2.

1

KNR 7-12
0210-04

S.01 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi
rurociągów

m2

69.95 m2 69.950
RAZEM 69.950

33
d.2.

1

KNR 216/
13-10-0201

S.01 Otulina z wełny mineralnej o średnicy wewn. 15 mm gr. 20 mm m

85 m 85.000
RAZEM 85.000

34
d.2.

1

KNR 216/
13-10-0301

S.01 Otulina z wełny mineralnej o średnicy wewn. 20 mm gr. 20mm m

175 m 175.000
RAZEM 175.000

35
d.2.

1

KNR 216/
13-10-0401

S.01 Otulina z wełny mineralnej o średnicy wewn. 25 mm gr. 20 mm m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

36
d.2.

1

KNR 216/
13-10-0501

S.01 Otulina z z wełny mineralnej  o średnicy wewn. 32 mm gr. 30 mm m

135 m 135.000
RAZEM 135.000

37
d.2.

1

KNR 216/
13-10-0501

S.01 Otulina z wełny mineralnej  o średnicy wewn. 42 mm gr. 40mm m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

38
d.2.

1

KNR 216/
13-10-0501

S.01 Otulina z wełny mineralnej  o średnicy wewn. 50 mm gr. 50mm m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

39
d.2.

1

KNR 216/
13-10-0501

S.01 Otulina z wełny mineralnej  o średnicy wewn. 65 mm gr. 60 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

40
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0128-02

S.01 Płukanie instalacji m

710 m 710.000
RAZEM 710.000

41
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0406-02

S.01 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w bu-
dynkach niemieszkalnych

m

Obmiar dodatkowy
1 próba 1.000
 
710 m 710.000

RAZEM 710.000
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42
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0411-01

S.01 Zaw.odc.prosty DN15 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

43
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0411-02

S.01 Zaw.odc.prosty DN20 szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

44
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0411-04

S.01 Zaw.odc.prosty DN32 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

45
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0411-04

S.01 Zaw.odc.prosty DN40 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

46
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0411-05

S.01 Zaw.odc.prosty DN50 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

47
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0411-06

S.01 Zaw.odc.prosty DN65 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

48
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0411-01

S.01 Zawór termostatyczny z precyzyjną, bezstopniową nastawą wstępną
DN 15

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

49
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0411-02

S.01 Zawór termostatyczny z precyzyjną, bezstopniową nastawą wstępną
DN 20

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

50
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0411-01

S.01 Zawór równoważący gwintowany z odwodnieniem DN15 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0411-03
analogia

S.01 Zawór równoważący gwintowany z odwodnieniem DN 25 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0411-04
analogia

S.01 Zawór równoważący gwintowany z odwodnieniem DN 32 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0411-03
analogia

S.01 Regulator różnicy ciśnień 10-40 kPa DN 25 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0412-07

S.01 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

55
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0530-02

S.01 Manometry szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

56
d.2.

1

KNR 0-35
0221-11

S.01 Naczynie wzbiorcze o minimalnej pojemności roboczej 80 l szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0412-07

S.01 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0530-01

S.01 Termometry szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

59
d.2.

1

KNR 0-35
0208-01

S.01 Pompa obiegowa bezdławnicowa DN25 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

60
d.2.

1

KNR 0-31
0307-02
analogia

S.01 Zawór regulacyjny 3-drogowy - dostarczany przez dostawcę central
wentylacyjnych DN 20 - montaż

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0411-04
analogia

S.01 Zawór równoważący gwintowany z odwodnieniem DN 32 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

62
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0411-04

S.01 Zaw.odc.prosty DN32 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

63
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0411-02

S.01 Zawór zwrotny gwint DN20 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0418-07

S.01 Grzejnik kolumnowy 5090 + elementy przyłączeniowe (zestaw mon-
tażowy, odpowietrznik) 14 el 900/700

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0418-07

S.01 Grzejnik kolumnowy 5090 + elementy przyłączeniowe (zestaw mon-
tażowy, odpowietrznik) 14 el 900/800

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

66
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0418-11

S.01 Grzejnik płytowy C33-900 + elementy przyłączeniowe (zestaw mon-
tażowy, odpowietrznik)  900/1200

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

67
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0421-06

S.01 Rura grzejna ożebrowana nowej generacji Gż 1-2  + elementy przyłą-
czeniowe (zestaw montażowy, odpowietrznik) l= 6000

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

68
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0421-06

S.01 Rura grzejna ożebrowana nowej generacji Gż 1-2  + elementy przyłą-
czeniowe (zestaw montażowy, odpowietrznik) l= 8000

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

69
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0436-01

S.01 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na
gorąco)

urz.

19 urz. 19.000
RAZEM 19.000

2.2 INSTALACJA KANALIZACJI
70

d.2.
2

KNR-W 2-
15 0110-02

S.01 Rura PVC-C  - 1 " m

40 m 40.000
RAZEM 40.000
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71
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0110-03

S.01 Rura PVC-C  - 1 1/4" m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

72
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0110-05

S.01 Rura PVC-C  - 2 " m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

73
d.2.

2

KNR 216/
13-10-0401

S.01 Otulina z kauczuku o średnicy klasie reakcji na ogień co najmniej BL
- s3, d0 o średnicy 50 mm gr. 12 mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

74
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0207-02

S.01 Rurociągi kanalizacyjne z rur niskoszumowych DN 70 m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

75
d.2.

2

KNR 216/
13-10-0401

S.01 Otulina z kauczuku o średnicy klasie reakcji na ogień co najmniej BL
- s3, d0 o średnicy 70 mm gr. 12 mm

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

76
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0145-03

S.01 Pompka skroplin szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

77
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0211-02

S.01 Ciśnieniowe połączenie rury żeliwnej i niskoszumowej AS podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

78
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0217-05

S.01 Syfon z przerwą powietrzną i zaworem zwrotnym kulowym szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

79
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0218-02

S.01 Lejek DN32 z syfonem szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2.3 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA I HYDRANTOWA 
80

d.2.
3

KNR-W 2-
15 0107-02

S.01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

81
d.2.

3

KNR 216/
13-10-0501

S.01 Otulina z kauczuku o średnicy klasie reakcji na ogień co najmniej BL
- s3, d0  o średnicy 25 mm gr. 9mm

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

82
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0128-02

S.01 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

83
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0126-04

S.01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalo-
wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do
65 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
4 m 4.000

RAZEM 4.000
84

d.2.
3

KNR-W 2-
15 0142-01

S.01 Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym 30m szt.

4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
85

d.2.
3

KNR-W 2-
15 0111-01

S.01 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 DN 20 m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

86
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0111-02

S.01 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 DN 25 m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

87
d.2.

3
kalk. włas-
na

S.01 Kształtki PP PN 16 szt.

75 szt. 75.000
RAZEM 75.000

88
d.2.

3

KNR 216/
13-10-0201

S.01 Otulina z kauczuku o średnicy klasie reakcji na ogień co najmniej BL
- s3, d0 o srednicy 20 mm gr. 9 mm

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

89
d.2.

3

KNR 216/
13-10-0401

S.01 Otulina z kauczuku o średnicy klasie reakcji na ogień co najmniej BL
- s3, d0 o średnicy 25 mm gr. 9 mm

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

90
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0132-01

S.01 Zawory  kulowe odcinające  Dn 15 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

91
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0132-01

S.01 Filtr skośny  Dn 15 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

92
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0132-01

S.01 Zawór antyskażeniowy typu EA  Dn 15 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

93
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0127-03

S.01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
75 m 75.000

RAZEM 75.000
94

d.2.
3

KNR-W 2-
15 0128-02

S.01 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

2.4 INSTALACJA ZRASZACZOWA 
2.4.

1
SCENA

95
d.2.
4.1

KNR-W 2-
15 0107-08

S.01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 100 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

85 m 85.000
RAZEM 85.000

96
d.2.
4.1

KNR-W 2-
15 0107-07

S.01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

97
d.2.
4.1

KNR-W 2-
15 0107-06

S.01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000
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98
d.2.
4.1

KNR-W 2-
15 0107-05

S.01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

46 m 46.000
RAZEM 46.000

99
d.2.
4.1

KNR-W 2-
15 0107-04

S.01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

100
d.2.
4.1

KNR-W 2-
15 0107-05

S.01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

46 m 46.000
RAZEM 46.000

101
d.2.
4.1

KNR-W 2-
15 0107-01

S.01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

102
d.2.
4.1

KNR-W 2-
15 0126-04

S.01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalo-
wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do
65 mm)

m

136 m 136.000
RAZEM 136.000

103
d.2.
4.1

KNR-W 2-
15 0126-05

S.01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalo-
wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do
150 mm)

m

104 m 104.000
RAZEM 104.000

104
d.2.
4.1

KNR-W 2-
15 0128-02

S.01 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

240 m 240.000
RAZEM 240.000

105
d.2.
4.1

KNR-W 2-
15 0130-08

S.01 Zawór zalewowy typ DV-5 DN100 ze sterowaniem elektrycznym -
kompletne stanowisko z certyfikatem CNBOP

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

106
d.2.
4.1

KNR-W 2-
15 0130-08

S.01 Elektrozawór sterujący zaworu zalewowego TFP2180 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

107
d.2.
4.1

KNR-W 2-
15 0130-08

S.01 Zasuwa wodociągowa typ 06/35 DN100 ze wskaźnikiem położenia
klina

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

108
d.2.
4.1

KNR-W 2-
15 0135-02

S.01 Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

109
d.2.
4.1

KNR-W 2-
15 0135-05

S.01 Zraszacz wykonanie brąz nr kat P/N 49-332-1-180 szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

110
d.2.
4.1

KNR-W 2-
15 0130-01

S.01 Automatyczny zawór odwadniający bez stałego przecieku DN15 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.4.
2

KIESZEŃ PRZY SCENIE

111
d.2.
4.2

KNR-W 2-
15 0107-08

S.01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 100 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000
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112
d.2.
4.2

KNR-W 2-
15 0107-07

S.01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

53 m 53.000
RAZEM 53.000

113
d.2.
4.2

KNR-W 2-
15 0107-05

S.01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

114
d.2.
4.2

KNR-W 2-
15 0107-04

S.01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

115
d.2.
4.2

KNR-W 2-
15 0107-02

S.01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

116
d.2.
4.2

KNR-W 2-
15 0107-01

S.01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

117
d.2.
4.2

KNR-W 2-
15 0126-04

S.01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalo-
wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do
65 mm)

m

101 m 101.000
RAZEM 101.000

118
d.2.
4.2

KNR-W 2-
15 0126-05

S.01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalo-
wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do
150 mm)

m

78 m 78.000
RAZEM 78.000

119
d.2.
4.2

KNR-W 2-
15 0128-02

S.01 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

179 m 179.000
RAZEM 179.000

120
d.2.
4.2

KNR-W 2-
15 0130-08

S.01 Zawór zalewowy typ DV-5 DN100 ze sterowaniem elektrycznym -
kompletne stanowisko z certyfikatem CNBOP

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.2.
4.2

KNR-W 2-
15 0130-08

S.01 Elektrozawór sterujący zaworu zalewowego TFP2180 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.2.
4.2

KNR-W 2-
15 0130-08

S.01 Zasuwa wodociągowa typ 06/35 DN100 ze wskaźnikiem położenia
klina

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.2.
4.2

KNR-W 2-
15 0135-02

S.01 Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

124
d.2.
4.2

KNR-W 2-
15 0135-05

S.01 Zraszacz typ DS-3 K80 wykonanie brąz nr kat P/N 49-332-1-180 szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

125
d.2.
4.2

KNR-W 2-
15 0130-01

S.01 Automatyczny zawór odwadniający bez stałego przecieku DN15 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.4.
3

RUROCIĄGI POZIOME (PIĘTRO -2 POD SCENĄ)
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126
d.2.
4.3

KNR-W 2-
15 0107-08

S.01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 150 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

96 m 96.000
RAZEM 96.000

127
d.2.
4.3

KNR-W 2-
15 0107-01

S.01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

128
d.2.
4.3

KNR-W 2-
15 0126-04

S.01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalo-
wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do
65 mm)

m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

129
d.2.
4.3

KNR-W 2-
15 0126-05

S.01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalo-
wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do
150 mm)

m

96 m 96.000
RAZEM 96.000

130
d.2.
4.3

KNR-W 2-
15 0128-02

S.01 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

132 m 132.000
RAZEM 132.000

131
d.2.
4.3

KNR-W 2-
15 0130-08

S.01 Zasuwa wodociągowa typ 06/35 DN150 ze wskaźnikiem położenia
klina

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

132
d.2.
4.3

KNR-W 2-
15 0135-02

S.01 Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.5 WENTYLACJA MECHANICZNA
2.5.

1
LINIA C

133
d.2.
5.1

KNR-W 2-
17 0101-06

S.01 Przewody wentylacyjne z wełny szklanej , prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 4400 mm

m2

5.52 m2 5.520
RAZEM 5.520

134
d.2.
5.1

KNR-W 2-
17 0101-06

S.01 Komora czerpna o wymiarze 1000x1700 w obudowie EIS120 m2

66.60 m2 66.600
RAZEM 66.600

135
d.2.
5.1

KNR 2-17
0138-02

S.01 Krata wentylacyjna montowana w oknie 620x1520 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

136
d.2.
5.1

KNR-W 2-
17 0134-02
analogia

S.01 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S  LX-5G,
LxH=1000x900,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik
24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz ter-
moelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i ko-
niec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

137
d.2.
5.1

KNR-W 2-
17 0134-02
analogia

S.01 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S  LX-5G,
LxH=1000x800,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik
24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz ter-
moelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i ko-
niec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.5.
2

Linia N3
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138
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Tłumik akustyczny m2

9.86 m2 9.860
RAZEM 9.860

139
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Kolano symetryczne m2

24.96 m2 24.960
RAZEM 24.960

140
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Kolano asymetryczne m2

10.24 m2 10.240
RAZEM 10.240

141
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Redukcja symetryczna m2

9.13 m2 9.130
RAZEM 9.130

142
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Redukcja asymetryczna m2

7.77 m2 7.770
RAZEM 7.770

143
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do
200 mm

m2

8.94 m2 8.940
RAZEM 8.940

144
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0113-01
analogia

S.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do
100 mm

m2

9.04 m2 9.040
RAZEM 9.040

145
d.2.
5.2

KNR 2-17
0101-06

S.01 Trójnik prosty z okrągłym odejściem m2

17 m2 17.000
RAZEM 17.000

146
d.2.
5.2

KNR 2-17
0101-06

S.01 Trójnik prosty z prostokątnym odejściem m2

5.08 m2 5.080
RAZEM 5.080

147
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0154-05

S.01 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 4000 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

148
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0139-04

S.01 Nawiewnik wyporowy 590x1190 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

149
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Złączka mufowa m2

1.26 m2 1.260
RAZEM 1.260

150
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0139-04

S.01 Nawiewnik podłogowy+Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym)
800x150

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

151
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0139-04

S.01 Nawiewnik podłogowy+Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym)
700x150

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

152
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0101-04

S.01 Przewody wentylacyjne z wełny szklanej , prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 1400 mm

m2
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11.54 m2 11.540
RAZEM 11.540

153
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0101-06

S.01 Przewody wentylacyjne z wełny szklanej , prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 4400 mm

m2

65.83 m2 65.830
RAZEM 65.830

154
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0101-05

S.01 Przewody wentylacyjne z wełny szklanej , prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 1800 mm

m2

7.76 m2 7.760
RAZEM 7.760

155
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0101-04

S.01 Przewody wentylacyjne z wełny szklanej , prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 1400 mm

m2

1.74 m2 1.740
RAZEM 1.740

156
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0101-06

S.01 Przewody wentylacyjne z wełny szklanej , prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 4400 mm

m2

46.24 m2 46.240
RAZEM 46.240

157
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0131-02

S.01 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewo-
dów o śr.do 200 mm

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

158
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0134-02
analogia

S.01 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S  LX-5G,
LxH=600x600,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik
24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz ter-
moelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i ko-
niec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0134-02
analogia

S.01 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S  LX-5G,
LxH=400x400,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik
24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz ter-
moelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i ko-
niec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

160
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0134-02
analogia

S.01 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S  LX-5G,
LxH=1200x500,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik T
24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz ter-
moelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i ko-
niec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

161
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0119-01

S.01 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do
100 mm

m2

23.16 m2 23.160
RAZEM 23.160

162
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Odsadzka symetryczna m2

8.94 m2 8.940
RAZEM 8.940

163
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Czwórnik symetryczny prostokątny m2

5.08 m2 5.080
RAZEM 5.080

164
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0131-01

S.01 Przepustnice stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 100 mm szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
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165
d.2.
5.2

KNR 2-17
0101-06

S.01 Zaślepka m2

1.71 m2 1.710
RAZEM 1.710

166
d.2.
5.2

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Łuk asymetryczny m2

7.75 m2 7.750
RAZEM 7.750

167
d.2.
5.2

KNR 0-34
0304-03
analogia

S.01 Izolacja o grub. 30 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi fo-
lią aluminiową

m2

20.95 m2 20.950
RAZEM 20.950

2.5.
3

Linia N4.1

168
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Tłumik akustyczny m2

18.24 m2 18.240
RAZEM 18.240

169
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Kolano symetryczne m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

170
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Kolano asymetryczne m2

43.48 m2 43.480
RAZEM 43.480

171
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Redukcja asymetryczna m2

7.48 m2 7.480
RAZEM 7.480

172
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Redukcja symetryczna m2

3.24 m2 3.240
RAZEM 3.240

173
d.2.
5.3

KNR 2-17
0113-04

S.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 400
mm

m2

13.58 m2 13.580
RAZEM 13.580

174
d.2.
5.3

KNR 2-17
0113-05

S.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 630
mm

m2

9.38 m2 9.380
RAZEM 9.380

175
d.2.
5.3

KNR 2-17
0101-06

S.01 Trójnik prosty z okrągłym odejściem m2

2.12 m2 2.120
RAZEM 2.120

176
d.2.
5.3

KNR 2-17
0101-06

S.01 Trójnik prosty z prostokątnym odejściem m2

13.92 m2 13.920
RAZEM 13.920

177
d.2.
5.3

KNR 2-17
0154-05

S.01 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

178
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Symetryczne przejście koło/prostokąt m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200
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179
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0139-04

S.01 Nawiewnik wyporowy 750x2003 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0130-04

S.01 Przepustnice stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie
do 2000 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

181
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Asymetryczne przejście koło/prostokąt m2

3.22 m2 3.220
RAZEM 3.220

182
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0139-04

S.01 Nawiewnik wyporowy 1190x1990 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

183
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Złączka mufowa m2

0.80 m2 0.800
RAZEM 0.800

184
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0101-06

S.01 Przewody wentylacyjne z wełny szklanej , prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 4400 mm

m2

113.48 m2 113.480
RAZEM 113.480

185
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0119-05

S.01 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do
630 mm

m2

3.14 m2 3.140
RAZEM 3.140

186
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0119-04

S.01 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do
400 mm

m2

2.75 m2 2.750
RAZEM 2.750

187
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Odsadzka asymetryczna m2

6.55 m2 6.550
RAZEM 6.550

188
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0139-04

S.01 Nawiewnik wyporowy 1190x1990 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

189
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0155-04

S.01 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 400 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

190
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0131-05

S.01 Przepustnica CAV z funkcją wymuszenia zamknięciao o śr.  500 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

191
d.2.
5.3

KNR-W 2-
17 0131-04

S.01 Przepustnica CAV z funkcją wymuszenia zamknięciao o śr.  400 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

192
d.2.
5.3

KNR 0-34
0304-03
analogia

S.01 Izolacja o grub. 30 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi fo-
lią aluminiową

m2

44.82 m2 44.820
RAZEM 44.820

2.5.
4

Linia N4.2
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193
d.2.
5.4

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Tłumik akustyczny m2

18.24 m2 18.240
RAZEM 18.240

194
d.2.
5.4

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Kolano symetryczne m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

195
d.2.
5.4

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Kolano asymetryczne m2

47.88 m2 47.880
RAZEM 47.880

196
d.2.
5.4

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Redukcja asymetryczna m2

10.56 m2 10.560
RAZEM 10.560

197
d.2.
5.4

KNR 2-17
0113-04

S.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 400
mm

m2

19.43 m2 19.430
RAZEM 19.430

198
d.2.
5.4

KNR 2-17
0101-06

S.01 Trójnik prosty z okrągłym odejściem m2

2.12 m2 2.120
RAZEM 2.120

199
d.2.
5.4

KNR 2-17
0101-06

S.01 Trójnik prosty z prostokątnym odejściem m2

13.92 m2 13.920
RAZEM 13.920

200
d.2.
5.4

KNR 2-17
0154-05

S.01 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

201
d.2.
5.4

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Symetryczne przejście koło/prostokąt m2

1.22 m2 1.220
RAZEM 1.220

202
d.2.
5.4

KNR-W 2-
17 0130-05

S.01 Przepustnice stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie
do 2400 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

203
d.2.
5.4

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Asymetryczne przejście koło/prostokąt m2

3.22 m2 3.220
RAZEM 3.220

204
d.2.
5.4

KNR-W 2-
17 0139-04

S.01 Nawiewnik wyporowy 1190x1990 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

205
d.2.
5.4

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Złączka mufowa m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450

206
d.2.
5.4

KNR-W 2-
17 0101-06

S.01 Przewody wentylacyjne z wełny szklanej , prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 4400 mm

m2

115.48 m2 115.480
RAZEM 115.480

207
d.2.
5.4

KNR-W 2-
17 0119-04

S.01 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do
400 mm

m2
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7.05 m2 7.050
RAZEM 7.050

208
d.2.
5.4

KNR-W 2-
17 0139-04

S.01 Nawiewnik wyporowy 1190x1990 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

209
d.2.
5.4

KNR-W 2-
17 0155-04

S.01 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 400 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

210
d.2.
5.4

KNR-W 2-
17 0131-04

S.01 Przepustnica CAV z funkcją wymuszenia zamknięciao o śr.  400 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

211
d.2.
5.4

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Łuk symetryczny m2

7.10 m2 7.100
RAZEM 7.100

212
d.2.
5.4

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Kolano prasowane m2

5.13 m2 5.130
RAZEM 5.130

213
d.2.
5.4

KNR 0-34
0304-03
analogia

S.01 Izolacja o grub. 30 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi fo-
lią aluminiową

m2

36.1 m2 36.100
RAZEM 36.100

2.5.
5

Linia T

214
d.2.
5.5

KNR-W 2-
17 0138-04
analogia

S.01 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do prze-
wodów stalowych i aluminiowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

215
d.2.
5.5

KNR-W 2-
17 0101-05

S.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 1800 mm

m2

0.87 m2 0.870
RAZEM 0.870

216
d.2.
5.5

KNR-W 2-
17 0134-02
analogia

S.01 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o)  LX-5G,
LxH=600x200,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik
24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz ter-
moelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i ko-
niec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

217
d.2.
5.5

KNR 0-34
0304-03
analogia

S.01 Izolacja o grub. 30 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi fo-
lią aluminiową

m2

0.87 m2 0.870
RAZEM 0.870

2.5.
6

Linia W4.1

218
d.2.
5.6

KNR-W 2-
17 0154-06

S.01 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4800 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

219
d.2.
5.6

KNR-W 2-
17 0138-05

S.01 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 4800 mm - do prze-
wodów stalowych i aluminiowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.5.
7

Linia W4.2
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220
d.2.
5.7

KNR-W 2-
17 0154-06

S.01 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4800 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

221
d.2.
5.7

KNR-W 2-
17 0138-05

S.01 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 4800 mm - do prze-
wodów stalowych i aluminiowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.5.
8

Linia WY

222
d.2.
5.8

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Redukcja symetryczna m2

0.47 m2 0.470
RAZEM 0.470

223
d.2.
5.8

KNR 2-17
0113-03

S.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315
mm

m2

6.74 m2 6.740
RAZEM 6.740

224
d.2.
5.8

KNR 2-17
0101-06

S.01 Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. m2

1.43 m2 1.430
RAZEM 1.430

225
d.2.
5.8

KNR-W 2-
17 0138-02

S.01 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do prze-
wodów stalowych i aluminiowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

226
d.2.
5.8

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Złączka mufowa m2

0.48 m2 0.480
RAZEM 0.480

227
d.2.
5.8

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Zaślepka męska m2

0.14 m2 0.140
RAZEM 0.140

228
d.2.
5.8

KNR-W 2-
17 0155-03

S.01 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

229
d.2.
5.8

KNR-W 2-
17 0140-02

S.01 Anemostat okrągły D=315 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

230
d.2.
5.8

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Kolano prasowane m2

0.64 m2 0.640
RAZEM 0.640

231
d.2.
5.8

KNR 0-34
0304-03
analogia

S.01 Izolacja o grub. 30 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi fo-
lią aluminiową

m2

9.90 m2 9.900
RAZEM 9.900

2.5.
9

Linia WY4

232
d.2.
5.9

KNR-W 2-
17 0101-06

S.01 Komora wyrzutowa o wymiarze 1900x1000 w obudowie EIS120 m2

16.008 m2 16.008
RAZEM 16.008

233
d.2.
5.9

KNR-W 2-
17 0137-02

Krata wyrzutowa półokrągła, montaż w miejscu okna m2

5.6 m2 5.600
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RAZEM 5.600
234
d.2.
5.9

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Kolano asymetryczne m2

33.60 m2 33.600
RAZEM 33.600

235
d.2.
5.9

KNR-W 2-
17 0113-02
analogia

S.01 Redukcja symetryczna m2

3.87 m2 3.870
RAZEM 3.870

236
d.2.
5.9

KNR-W 2-
17 0134-02
analogia

S.01 Klapa przeciwpożarowa prostokątna EIS120 900x1500 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.5.
10

Urządzenia

237
d.2.
5.10

KNR 7-24
0133-02
analogia

S.01 Centrala klimatyzacyjna wewnętrzna z układem sterowania. Okablo-
wana i gotowa do uruchomienia

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

238
d.2.
5.10

KNR 7-24
0133-02
analogia

S.01 Centrala klimatyzacyjna wewnętrzna z układem sterowania. Okablo-
wana i gotowa do uruchomienia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

239
d.2.
5.10

KNR 7-24
0137-01
analogia

S.01 Nawilżacz parowy 160kg/h z czujnikami wilgotności szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

240
d.2.
5.10

KNR 7-24
0137-01
analogia

S.01 Nawilżacz parowy 90kg/h z czujnikami wilgotności szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

241
d.2.
5.10

KNR-W 2-
17 0205-01

S.01 Wentylator kanałowy okrągły in-line D 250 CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.6 KLIMATYZACJA
242
d.2.

6

KNR 7-24
0153-04
analogia

S.01 Agregat zewnętrzny freonowy o mocy chłodniczej 40 kW szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

243
d.2.

6

KNR 7-24
0153-04
analogia

S.01 Agregat zewnętrzny freonowy o mocy chłodniczej 15,6 kW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

244
d.2.

6

KNR 7-24
0153-04
analogia

S.01 Agregat zewnętrzny freonowy o mocy chłodniczej 13,3 kW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

245
d.2.

6

KNR 7-24
0153-04
analogia

S.01 Agregat zewnętrzny freonowy o mocy chłodniczej 6,1 kW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

246
d.2.

6

KNR 7-24
0153-01
analogia

S.01 Jednostka wewn. naścienna (3,6 kW) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

247
d.2.

6

KNR 7-24
0153-01
analogia

S.01 Jednostka wewn. naścienna  (4,5 kW) szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
248
d.2.

6

KNR 7-24
0153-01
analogia

S.01 Jednostka wewn. naścienna (7,1 kW) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

249
d.2.

6

KNR 7-24
0153-01
analogia

S.01 Jednostka wewn. kanałowa (8,0 kW) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

250
d.2.

6

KNR 7-24
0239-01
analogia

S.01 Zestaw połączeniowy trójnika kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

251
d.2.

6

KNR 7-24
0239-01
analogia

S.01 Zestaw połaczeniowy dla agregatów 2-modułowych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

252
d.2.

6

KNR 7-08
0301-02

S.01 Zdalny sterownik ukl.

7 ukl. 7.000
RAZEM 7.000

253
d.2.

6

KNR 7-08
0301-02

S.01 Sterowanie X/Y/W ukl.

4 ukl. 4.000
RAZEM 4.000

254
d.2.

6

KNR 7-24
0223-03
analogia

S.01 Zawór rozprężny szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

255
d.2.

6

KNR-W 2-
15 0306-01

S.01 Rurociągi w instalacjach  miedziane o połączeniach lutowanych o śr.
6,4 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

256
d.2.

6

KNR-W 2-
15 0306-01

S.01 Rurociągi w instalacjach  miedziane o połączeniach lutowanych o śr.
9,5 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

212.1 m 212.100
RAZEM 212.100

257
d.2.

6

KNR-W 2-
15 0306-02

S.01 Rurociągi w instalacjach miedziane o połączeniach lutowanych o śr.
12,7 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

198.1 m 198.100
RAZEM 198.100

258
d.2.

6

KNR-W 2-
15 0306-03

S.01 Rurociągi w instalacjach miedziane o połączeniach lutowanych o śr.
15,9 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

69.6 m 69.600
RAZEM 69.600

259
d.2.

6

KNR-W 2-
15 0306-05

S.01 Rurociągi w instalacjach miedziane o połączeniach lutowanych o śr.
22.2 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

141.7 m 141.700
RAZEM 141.700

260
d.2.

6

KNR-W 2-
15 0306-06

S.01 Rurociągi w instalacjach  miedziane o połączeniach lutowanych o śr.
28.6 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

193.1 m 193.100
RAZEM 193.100

261
d.2.

6

KNR 9-25
0103-01

S.01 Izolacja rurociągów o śr. 6 mm otulinami kauczukowymi o grubości
13 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000
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262
d.2.

6

KNR 9-25
0103-01

S.01 Izolacja rurociągów o śr. 9 mm otulinami kauczukowymi  o grubości
13 mm

m

212.1 m 212.100
RAZEM 212.100

263
d.2.

6

KNR 9-25
0103-01

S.01 Izolacja rurociągów o śr. 12 mm otulinami kauczukowymi o grubości
13 mm

m

198.1 m 198.100
RAZEM 198.100

264
d.2.

6

KNR 9-25
0103-02

S.01 Izolacja rurociągów o śr. 15 mm otulinami kauczukowymi  o grubości
13 mm

m

69.6 m 69.600
RAZEM 69.600

265
d.2.

6

KNR 9-25
0103-02

S.01 Izolacja rurociągów o śr. 22 mm otulinami kauczukowymi o grubości
13 mm

m

141.7 m 141.700
RAZEM 141.700

266
d.2.

6

KNR 9-25
0103-03

S.01 Izolacja rurociągów o śr. 28 mm otulinami  kauczukowymi o grubości
13 mm

m

193.1 m 193.100
RAZEM 193.100

267
d.2.

6

KNR 7-24
0515-08

S.01 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynni-
ków czynnikiem chłodniczym - wydajność 15.0 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

268
d.2.

6

 
dostawa

S.01 Dostawa czynnika chłodniczego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

269
d.2.

6

KNR 7-24
0514-08

S.01 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydaj-
ności 15.0 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

270
d.2.

6

 
kalk. włas-
na

S.01 Wykonanie okablowania elektrycznego z podłączeniem urządzeń
systemu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29351



Teatru Wielkiego Poznań - Instalacje sanitarne PRZEDMIARSPIS DZIAŁÓW

Lp. Nazwa działu Od Do
Modernizacja sceny Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Instalacje sanitarne

1 DEMONTAŻE 1 20
1.1 INSTALACJA C.O. 1 4
1.2 INSTALACJA KANALIZACJI 5 6
1.3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA I HYDRANTOWA 7 9
1.4 INSTALACJA ZRASZACZOWA 10 16
1.5 WENTYLACJA MECHANICZNA 17 20

2 MONTAZ INSTALACJI 21 270
2.1 INSTALACJA C.O. 21 69
2.2 INSTALACJA KANALIZACJI 70 79
2.3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA I HYDRANTOWA 80 94
2.4 INSTALACJA ZRASZACZOWA 95 132

2.4.
1

SCENA 95 110

2.4.
2

KIESZEŃ PRZY SCENIE 111 125

2.4.
3

RUROCIĄGI POZIOME (PIĘTRO -2 POD SCENĄ) 126 132

2.5 WENTYLACJA MECHANICZNA 133 241
2.5.

1
LINIA C 133 137

2.5.
2

Linia N3 138 167

2.5.
3

Linia N4.1 168 192

2.5.
4

Linia N4.2 193 213

2.5.
5

Linia T 214 217

2.5.
6

Linia W4.1 218 219

2.5.
7

Linia W4.2 220 221

2.5.
8

Linia WY 222 231

2.5.
9

Linia WY4 232 236

2.5.
10

Urządzenia 237 241

2.6 KLIMATYZACJA 242 270
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